
DE

1806100005L40

 20
19

/1
2

0297

Kliniksaugmaschinen
V 6000, V 9000, V 12000, V 15000, V 18000

Gebrauchsanweisung für Trockene- und Semi-Trockene Saugsysteme





DE

32019/12 1806100005L40

Wichtige Informationen
1 Zu diesem Dokument � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4

1.1 WarnhinweiseundSymbole  � � � � � � � � � � � � � � � 4
1.2 UrheberrechtlicherHinweis  � � � � � � � � � � � � � � � � 5

2 Sicherheit   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5
2.1 Zweckbestimmung � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5
2.2 BestimmungsgemäßeVerwendung  � � � � � � � � � 5
2.3 NichtbestimmungsgemäßeVerwendung  � � � 6
2.4 AllgemeineSicherheitshinweise  � � � � � � � � � � � � 6
2.5 Fachpersonal  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6
2.6 MeldepflichtvonschwerwiegendenVorfällen  6
2.7 SchutzvorelektrischemStrom  � � � � � � � � � � � � � 6
2.8 NurOriginalteileverwenden  � � � � � � � � � � � � � � � � 6
2.9 Transport  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6
2.10Entsorgung  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7

Produktbeschreibung
3 Lieferumfang � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

3.1 OptionaleArtikel  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8
3.2 Verbrauchsmaterial  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8
3.3 Verschleiß-undErsatzteile  � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

4 Technische Daten   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
4.1 V6000 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
4.2 V9000 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �10
4.3 V12000  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �11
4.4 V15000  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �12
4.5 V18000  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �13
4.6 Zentral-Separierbehälter  � � � � � � � � � � � � � � � � � �14
4.7 Umgebungsbedingungen  � � � � � � � � � � � � � � � � �14
4.8 Typenschild  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �15
4.9 Konformitätsbewertung  � � � � � � � � � � � � � � � � � �15

5 Funktionsbeschreibung   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16

Gebrauch
6 Bedienung und Anzeige an der 

Steuereinheit � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18
7 Bedienung und Anzeige am Anzeigemodul   � 18
8 Zentral-Separierbehälter   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19

8.1 ReinigungdesGrobfilters  � � � � � � � � � � � � � � � � �19
8.2 Orotol-Behälterwechseln  � � � � � � � � � � � � � � � � �19
8.3 Amalgam-Auffangbehälterwechseln  � � � � � � �19

9 Wartung für den Techniker   � � � � � � � � � � � � � � � � � 20

Inhalt



DE

4 WichtigeInformationen 1806100005L40 2019/12

1 Zu diesem Dokument
DieseGebrauchsanweisungistBestandteildes
Gerätes.

BeiNichtbeachtungderAnweisungenund
HinweiseindieserGebrauchsanweisungüber-
nimmtDürrDentalkeinerleiGewährleistung
oderHaftungfürdensicherenBetriebunddie
sichereFunktiondesGeräts.

DiedeutscheMontage-undGebrauchsanweisung
istdieOriginalanleitung.AlleanderenSprachensind
ÜbersetzungenderOriginalanleitung.
DieseMontage-undGebrauchsanweisunggiltfür:
V 6000
Bestellnummer:1802-51;1802100051
V 9000
Bestellnummer:1803-51;1803100051
V 12000
Bestellnummer:1804-51
V 15000
Bestellnummer:1805-51
V 18000
Bestellnummer:1806-51

1.1 Warnhinweise und Symbole
Warnhinweise
DieWarnhinweiseindiesemDokumentweisenauf
möglicheGefahrvonPersonen-undSachschädenhin.
SiesindmitfolgendenWarnsymbolengekennzeichnet:

AllgemeinesWarnsymbol

WarnungvorgefährlicherelektrischerSpan-
nung

WarnungvorselbstständigemAnlaufendes
Gerätes

WarnungvorBiogefährdung

WarnungvorheißenOberflächen

DieWarnhinweisesindwiefolgtaufgebaut:
SIGNALWORT
Beschreibung der Art und Quelle der 
Gefahr
HierstehendiemöglichenFolgenbeiMiss-
achtungdesWarnhinweises
DieseMaßnahmenbeachten,umdieGefahr
zuvermeiden.

MitdemSignalwortunterscheidendieWarnhinweise
vierGefahrenstufen:
– GEFAHR
UnmittelbareGefahrvonschwerenVerletzungen
oderTod

– WARNUNG
MöglicheGefahrvonschwerenVerletzungenoder
Tod
– VORSICHT
GefahrvonleichtenVerletzungen
– ACHTUNG
GefahrvonumfangreichenSachschäden

Weitere Symbole
DieseSymbolewerdenimDokumentundaufoderin
demGerätverwendet:

Hinweis,z. B.besondereAngabenhinsichtlich
derwirtschaftlichenVerwendungdesGerätes.

Begleitpapierebeachten.

Schutzhandschuheverwenden

Gehörschutztragen

NachEU-Richtlinie2012/19/EU(WEEE)sach-
gerechtentsorgen

XXXX CE-KennzeichnungmitNummerderbenann-
tenStelle

Aus


Ein

Luft

Wasser
xx %

xx %

Luftfeuchtigkeitsbegrenzung

xx°C

xx°C
Umgebungstemperatur

Bestellnummer

Seriennummer

Medizinprodukt

HealthIndustryBarCode(HIBC)

Hersteller

Wichtige Informationen



DE

5WichtigeInformationen2019/12 1806100005L40

2 Sicherheit
DürrDentalhatdasGerätsoentwickeltundkonstru-
iert,dassGefährdungenbeibestimmungsgemäßer
Verwendungweitgehendausgeschlossensind.
TrotzdemkanneszufolgendenRestrisikenkommen:
– PersonenschadendurchFehlbenutzung/Missbrauch
– PersonenschadendurchmechanischeEinwirkungen
– PersonenschadendurchelektrischeSpannung
– PersonenschadendurchStrahlung
– PersonenschadendurchBrand
– PersonenschadendurchthermischeEinwirkungauf
dieHaut

– PersonenschadendurchmangelndeHygiene,z.B.
Infektion

2.1 Zweckbestimmung
DieSaugmaschine/Saugeinheitstelltderdentalen
BehandlungseinheitinderZahnarztpraxisund/oder
ZahnklinikeinenUnterdruckundeinenVolumenstrom
zurVerfügung.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
InderKombinationvonSaugmaschine/Saugeinheitmit
Behandlungseinheit,SaughandstückundKanülewer-
dendiebeiderzahnärztlichenBehandlunganfallenden
Medien(z. B.Wasser,Speichel,DentinundAmalgam)
abgesaugtunddemAbflusszugeführt.
Beisemi-trockenenSaugsystemenistzwingendein
Zentral-Separierbehältervorzuschalten,umdieTren-
nungvonLuftundFlüssigkeit/Feststoffpartikelnvorder
Saugmaschine/Saugeinheitzugewährleisten.
BeitrockenenSaugsystemenistzwingendeineSepa-
rierungerforderlich,umdieTrennungvonLuftund
Flüssigkeit/FeststoffpartikelnvorderSaugmaschine/
Saugeinheitzugewährleisten.
ZusätzlichistvordemVakuumeingangderSaugma-
schine/SaugeinheiteinKondensatabscheideranzu-
bringen,umdasimRohrsystemeventuellanfallende
Kondensatzusammelnundnachaußenabzuleiten.
DasGerätisttechnischfürdieAbsaugungvonLach-
gasgeeignet.
BeiderZusammenstellungdesSystemszurAbsau-
gungvonLachgasmüssenauchdierestlichenKom-
ponentenimSystemdafürgeeignetsein.
DerErstellerhatdieszubeurteilenunddasSystem
zumAbsaugenvonLachgasfreizugeben.

EinBetriebmitLachgasistnurzulässig,wenn
dieAbluftausdemGerätinsFreiegeführtist.

1.2 Urheberrechtlicher Hinweis
AlleangegebenenSchaltungen,Verfahren,Namen,
SoftwareprogrammeundGerätesindurheberrechtlich
geschützt.
DerNachdruckderMontage-undGebrauchsanwei-
sung,auchauszugsweise,istnurmitschriftlicher
GenehmigungvonDürrDentalgestattet.
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2.3 Nicht bestimmungsgemäße 
Verwendung

EineandereoderdarüberhinausgehendeBenutzung
giltalsnichtbestimmungsgemäß.Fürhierausresultie-
rendeSchädenhaftetderHerstellernicht.DasRisiko
trägtalleinderAnwender.
i KeinebrennbarenundexplosivenGemischeabsau-
gen.
i DasGerätdarfnichtalsStaubsaugerverwendetwer-
den.
i KeinechlorhaltigenoderschäumendenChemikalien
verwenden.
i DerBetriebinOperationssälenoderexplosionsge-
fährdetenBereichenistnichtzulässig.
i EineAufstellungderSaugmaschineinPatientenum-
gebung(innerhalb1,5mRadius)istnichtzulässig.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise
i BeimBetriebdesGerätesdieRichtlinien,Gesetze,
VerordnungenundVorschriftenbeachten,dieam
Einsatzortgelten.
i VorjederAnwendungFunktionundZustanddes
Gerätesprüfen.
i Gerätnichtumbauenoderverändern.
i Gebrauchsanweisungbeachten.
i GebrauchsanweisungfürdenAnwenderjederzeit
zugänglichbeimGerätbereitstellen.
i BeiallenArbeiten,beidenendieMaschinengestartet
werden(z. B.Inbetriebnahme,Wartungsarbeiten)
Gehörschutztragen.

2.5 Fachpersonal
Bedienung
Personen,diedasGerätbedienen,müssenaufGrund
ihrerAusbildungundKenntnisseeinesichereund
sachgerechteHandhabunggewährleisten.
i JedenAnwenderindieHandhabungdesGerätes
einweisenodereinweisenlassen.

Gewerblich genutzte Geräte nicht bedienen oder 
gebrauchen dürfen:
– PersonenmitMangelanErfahrungundWissen
– Personenmitverringertenphysischen,sensorischen
odermentalenFähigkeiten

– Kinder
Montage und Reparatur
i Montage,Neueinstellungen,Änderungen,Erweite-
rungenundReparaturvonDürrDentalodervoneiner
vonDürrDentaldazuautorisiertenStelleausführen
lassen.
i DenelektrischeAnschlussvoneinerelektrischen
Fachkraftausführenlassen.

2.6 Meldepflicht von schwerwiegenden 
Vorfällen

DerAnwenderbzw.Patientistverpflichtet,alleim
ZusammenhangmitdemProduktaufgetretenen
schwerwiegendenVorfälledemHerstellerundder
zuständigenBehördedesMitgliedstaats,indemder
Anwenderbzw.Patientniedergelassenist,zumelden.

2.7 Schutz vor elektrischem Strom
i BeiArbeitenamGerätdieentsprechendenelek-
trischenSicherheitsvorschriftenbeachten.
i BeschädigteLeitungenundSteckvorrichtungen
sofortersetzen.

2.8 Nur Originalteile verwenden
i NurdasvonDürrDentalbenannteoderfreigegebene
ZubehörundSonderzubehörverwenden.
i NurOriginal-Verschleißteileund-Ersatzteileverwen-
den.

DürrDentalübernimmtkeineHaftungfür
Schäden,diedurchdieVerwendungvonnicht
freigegebenemZubehör,Sonderzubehörund
anderenalsdenOriginal-Verschleißteilenund
-Ersatzteilenentstandensind.
DurchdieVerwendungvonnichtfreigege-
benemZubehör,Sonderzubehörundanderen
alsdenOriginal-Verschleißteilenund-Ersatz-
teilen(z. B.Netzkabel)kanndieelektrische
SicherheitunddieEMVnegativbeeinflusst
werden.

2.9 Transport

WARNUNG
Infektion durch kontaminiertes Gerät
i GerätvordemTransportdesinfizieren.
i AlleMedienanschlüsseverschließen.

DieOriginal-VerpackungbietetoptimalenSchutzdes
GeräteswährenddesTransports.

FürSchädenbeimTransportwegenmangel-
hafterVerpackungübernimmtDürrDental
auchinnerhalbderGewährleistungsfristkeine
Haftung.

i GerätnurinOriginal-Verpackungtransportieren.
i VerpackungvonKindernfernhalten.
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2.10 Entsorgung
Gerätsachgerechtentsorgen.Innerhalbdes
EuropäischenWirtschaftsraumsgemäßEU-
Richtlinie2012/19/EU(WEEE)entsorgen.

WARNUNG
Infektion durch kontaminiertes Gerät
i GerätvorderEntsorgungdesinfizieren.
i AlleMedienanschlüsseverschließen.

i NichtkontaminierteTeile(z. B.Elektroniken,Kunst-
stoffteile,Metallteileusw.)nachdenörtlichgeltenden
Entsorgungsvorschriftenentsorgen.
i BeiFragenzursachgerechtenEntsorgunganDürr
DentaloderdendentalenFachhandelwenden.

EineÜbersichtüberdieAbfallschlüsselder
DürrDentalProduktefindenSieimDown-
loadbereichunterwww.duerrdental.com
(DokumentNr.P007100155).
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3 Lieferumfang
DerLieferumfangunddasZubehöristabhän-
gigvonderAusführungderAnlageunddem
verwendetenSaugsystem(trockenodersemi-
trocken).Informationenhierzubefindensich
indenUnterlagenzurPlanungundInstallation
oderaufdemLieferscheinderAnlage.

FolgendeArtikelsindimLieferumfangenthalten
(AbweichungendurchländerspezifischeVorschriften
undEinfuhrbestimmungenmöglich):
V 6000 Kliniksauganlage mit zwei 
Saugmaschinen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1802-51
V 6000 Kliniksauganlage mit zwei 
Saugmaschinen *  � � � � � � � � � � � � � � � � � �1802100051
V 9000 Kliniksauganlage mit drei 
Saugmaschinen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1803-51
V 9000 Kliniksauganlage mit drei 
Saugmaschinen *  � � � � � � � � � � � � � � � � � �1803100051
V 12000 Kliniksauganlage mit vier 
Saugmaschinen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1804-51
V 15000 Kliniksauganlage mit fünf 
Saugmaschinen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1805-51
V 18000 Kliniksauganlage mit sechs 
Saugmaschinen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1806-51
– Steuereinheit
– Gebrauchsanweisung
– PlanungundInstallation

* erweiterbar bis zu V 18000

FolgendeArtikelsindnotwendigfürdenBetriebdes
Gerätes,abhängigvonderAnwendung:
Trocken:
KondensatabscheiderfürV 6000,V 9000... 1802-01
KondensatabscheiderfürV 12000,
V 15000,V 18000..................... 1804-01
Semi-Trocken:
Zentral-SeparierbehältermitAbwasser-
pumpeundBehälterspül-Set............. 0704-60
Zentral-SeparierbehältermitAbwasser-
pumpeundBehälterspüldesinfektions-Set... 0704-64
Anschlußerweiterungssetaufzweiten
Behälteranschluß ..................0704-491-54

3.1 Optionale Artikel
FolgendeArtikelsindoptionalmitdemGerätverwend-
bar:
Behälterspüldesinfektions-Set........0704-492-51
SchalldämmhaubefürV 6000,V 9000 ..1802-150-51
SchalldämmhaubefürV 12000,V 15000,
V 18000.........................1804-150-51
AnzeigemodulKliniksysteme.........5922-520-51
NetzteilfürAnzeigemodul............9000-150-54
Switch(8-fach)mitintegriertemNetzteil.5922-521-51
KlinikVisualisierungGateway .........5922-610-50
AmalgamabscheiderCA4,50Hz......7805-100-50
AmalgamabscheiderCA4,60Hz......7805-200-60

3.2 Verbrauchsmaterial
OrotolPlus30lBehälter(inVerbindungmit
einemzentralenSeparierbehälter)..... CDS110P9599

3.3 Verschleiß- und Ersatzteile
FolgendeVerschleißteilemüsseninregelmäßigen
Abständengetauschtwerden(sieheauchWartung):
SaugmaschinefürNachrüstung .......1803-490-51
FiltereinsatzfürBakterienfilter .........0705-991-05

InformationenzudenErsatzteilenfindenSie
imErsatzteilkatalogunterwww.duerrdental.net

Produktbeschreibung
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4 Technische Daten
4.1 V 6000

Typ 1802-51
1802100051

Arbeitsplätze
GF100%/60% 20/30 25/40

Durchflussmenge
p=0mbar/hPa
p=-160mbar/hPa

l/min
l/min

7000
4500

9000
6000

Elektrische Daten

Spannung V 400/3/N/PEAC

Netzfrequenz Hz 50 60

Stromaufnahme A 12,1 14,1

EinstellungderMotorschutzschalter A 2x6,3 2x7

Netzsicherung1) A 16 20

Schutzart IP20

Schutzklasse I
1) derMindestauslösewertderNetzsicherungerrechnetsichausderAnzahlderSaugmaschinenmaleingestelltem

WertamMotorschutzschalter

Anschlüsse

Vakuumanschluss DN110

Abluftanschluss DN110

Abflussanschluss(DürrConnect) Ø20

Allgemeine Daten

Einschaltdauer % 100

Maße(HxBxT):
1802-51
mitSchalldämmhaube1)

cm
cm

115x130x1302)

115x140x125

Maße(HxBxT):
1802100051
mitSchalldämmhaube1)

cm
cm

180x130x1302)

210x140x125

zusätzlicherforderlicherPlatzbedarf:
vorneundseitlich
hinten

cm
cm

100
50

Gewicht,ca.
1802-51
1802100051

kg
kg

175
199

Schalldruckpegel3)

mitSchalldämmhaube
dB(A)
dB(A)

72
58

74
614)

1) SteuereinheitwirdbeiVerwendungderSchalldämmhaubenichtamSaugmaschinenrahmenangebracht.
2) incl.Steuereinheit
3) nachISO3746
4) ZusätzlicheNebenluftventilenotwendig.

Klassifizierung

MedizinproduktKlasse IIa
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4.2 V 9000

Typ 1803-51
1803100051

Arbeitsplätze
GF100%/60% 30/50 37/60

Durchflussmenge
p=0mbar/hPa
p=-160mbar/hPa

l/min
l/min

10500
6600

13500
9000

Elektrische Daten

Spannung V 400/3/N/PEAC

Netzfrequenz Hz 50 60

Stromaufnahme A 16,6 19,6

EinstellungderMotorschutzschalter A 3x6,3 3x7

Netzsicherung1) A 20 25

Schutzart IP20

Schutzklasse I
1) derMindestauslösewertderNetzsicherungerrechnetsichausderAnzahlderSaugmaschinenmaleingestelltem

WertamMotorschutzschalter

Anschlüsse

Vakuumanschluss DN110

Abluftanschluss DN110

Abflussanschluss(DürrConnect) Ø20

Allgemeine Daten

Einschaltdauer % 100

Maße(HxBxT):
1803-51
mitSchalldämmhaube1)

cm
cm

115x130x1302)

115x140x125

Maße(HxBxT):
1803100051
mitSchalldämmhaube1)

cm
cm

180x130x1302)

210x140x125

zusätzlicherforderlicherPlatzbedarf:
vorneundseitlich
hinten

cm
cm

100
50

Gewicht,ca.
1803-51
1803100051

kg
kg

215
248

Schalldruckpegel3)

mitSchalldämmhaube
dB(A)
dB(A)

74
63

75
664)

1) SteuereinheitwirdbeiVerwendungderSchalldämmhaubenichtamSaugmaschinenrahmenangebracht.
2) incl.Steuereinheit
3) nachISO3746
4) ZusätzlicheNebenluftventilenotwendig.

Klassifizierung

MedizinproduktKlasse IIa
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4.3 V 12000

Typ 1804-51

Arbeitsplätze
GF100%/60% 40/70 50/80

Durchflussmenge
p=0mbar/hPa
p=-160mbar/hPa

l/min
l/min

14000
9000

18000
12000

Elektrische Daten

Spannung V 400/3/N/PEAC

Netzfrequenz Hz 50 60

Stromaufnahme A 21,1 25,1

EinstellungderMotorschutzschalter A 4x6,3 4x7

Netzsicherung1) A 25 32

Schutzart IP20

Schutzklasse I
1) derMindestauslösewertderNetzsicherungerrechnetsichausderAnzahlderSaugmaschinenmaleingestelltem

WertamMotorschutzschalter

Anschlüsse

Vakuumanschluss 2xDN110

Abluftanschluss 2xDN110

Abflussanschluss(DürrConnect) Ø20

Allgemeine Daten

Einschaltdauer % 100

Maße(HxBxT)
mitSchalldämmhaube1)

cm
cm

180x130x1302)

210x140x125

zusätzlicherforderlicherPlatzbedarf:
vorneundseitlich
hinten

cm
cm

100
50

Gewicht,ca. kg 335

Schalldruckpegel3)

mitSchalldämmhaube4)

dB(A)
dB(A)

74
61

76
624)

1) SteuereinheitwirdbeiVerwendungderSchalldämmhaubenichtamSaugmaschinenrahmenangebracht.
2) incl.Steuereinheit
3) nachISO3746
4) ZusätzlicheNebenluftventilenotwendig.

Klassifizierung

MedizinproduktKlasse IIa
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4.4 V 15000

Typ 1805-51

Arbeitsplätze
GF100%/60% 50/80 62/100

Durchflussmenge
p=0mbar/hPa
p=-160mbar/hPa

l/min
l/min

17500
11100

22500
15000

Elektrische Daten

Spannung V 400/3/N/PEAC

Netzfrequenz Hz 50 60

Stromaufnahme A 25,6 30,6

EinstellungderMotorschutzschalter A 5x6,3 5x7

Netzsicherung1) A 32 32

Schutzart IP20

Schutzklasse I
1) derMindestauslösewertderNetzsicherungerrechnetsichausderAnzahlderSaugmaschinenmaleingestelltem

WertamMotorschutzschalter

Anschlüsse

Vakuumanschluss 2xDN110

Abluftanschluss 2xDN110

Abflussanschluss(DürrConnect) Ø20

Allgemeine Daten

Einschaltdauer % 100

Maße(HxBxT)
mitSchalldämmhaube1)

cm
cm

180x130x1302)

210x140x125

zusätzlicherforderlicherPlatzbedarf:
vorneundseitlich
hinten

cm
cm

100
50

Gewicht,ca. kg 375

Geräuschpegel3)

mitSchalldämmhaube
dB(A)
dB(A)

76
63

77
654)

1) SteuereinheitwirdbeiVerwendungderSchalldämmhaubenichtamSaugmaschinenrahmenangebracht.
2) incl.Steuereinheit
3) nachISO3746
4) ZusätzlicheNebenluftventilenotwendig.

Klassifizierung

MedizinproduktKlasse IIa
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4.5 V 18000

Typ 1806-51

Arbeitsplätze
GF100%/60% 60/100 75/120

Durchflussmenge
p=0mbar/hPa
p=-160mbar/hPa

l/min
l/min

21000
13200

27000
18000

Elektrische Daten

Spannung V 400/3/N/PEAC

Netzfrequenz Hz 50 60

Stromaufnahme A 30,1 36,1

EinstellungderMotorschutzschalter A 6x6,3 6x7

Netzsicherung1) A 40 40

Schutzart IP20

Schutzklasse I
1) derMindestauslösewertderNetzsicherungerrechnetsichausderAnzahlderSaugmaschinenmaleingestelltem

WertamMotorschutzschalter

Anschlüsse

Vakuumanschluss 2xDN110

Abluftanschluss 2xDN110

Abflussanschluss(DürrConnect) Ø20

Allgemeine Daten

Einschaltdauer % 100

Maße(HxBxT)
mitSchalldämmhaube1)

cm
cm

180x130x1302)

210x140x125

zusätzlicherforderlicherPlatzbedarf:
vorneundseitlich
hinten

cm
cm

100
50

Gewicht,ca. kg 415

Geräuschpegel3)

mitSchalldämmhaube
dB(A)
dB(A)

76
65

78
684)

1) SteuereinheitwirdbeiVerwendungderSchalldämmhaubenichtamSaugmaschinenrahmenangebracht.
2) incl.Steuereinheit
3) nachISO3746
4) ZusätzlicheNebenluftventilenotwendig.

Klassifizierung

MedizinproduktKlasse IIa
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4.6 Zentral-Separierbehälter

Typ 0704-60
0704-64

Druckmax. mbar/hPa -200

Fassungsvolumen,ca. l 300

Behältermaterial:
Stahlbezeichnung
Werkstoffnummer
Werkstoffbezeichnung

X2CrNiMo17-12-2
1.4404

AISI316L

Maße(ø/H) cm 65/145

Gewicht,ca. kg 108

Anschlüsse:
2xEingang
1xAusgangzurSaugmaschine
Abwasser/Abfluß
Frischwasser
Wasserdruck

mm
mm
mm

bar

DN110
DN160

25/DN40
GU3/4"

3-5

Schwimmerschalter:
Schutzkleinspannung
Schaltstrom

VAC
A

24
6

Abwasserpumpe:
Spannung
Stromaufnahme
Leistung
Schutzart

V
A
W

230
2,8
370

IP54

4.7 Umgebungsbedingungen

Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport

Temperatur °C -10bis+60

Rel.Luftfeuchtigkeit % <95

Umgebungsbedingungen bei Betrieb

Temperatur °C +10bis+40

Rel.Luftfeuchtigkeit % <70
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4.8 Typenschild
DasTypenschilddesGerätesbefindetsichseitlicham
Sammelrohr.

4.9 Konformitätsbewertung
DasGerätwurdenachdenrelevantenRichtliniender
europäischenUnioneinemKonformitätsbewertungs-
verfahrenunterzogen.DasGerätentsprichtdengefor-
dertengrundlegendenAnforderungen.
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5 Funktionsbeschreibung
Kliniksaugmaschinen(1)werdeninVerbindungvon
„Trockenen-oderSemi-TrockenenSaugsystemen"
eingesetzt“.Diesbedeutet,daßvor Eintrittder
LuftindieKliniksaugmaschineeineSeparierung 
vorgeschaltetseinmuß.InderSeparierungwirddie
abgesaugteFlüssigkeitunddieLuftgetrennt.
Bei"trockenen Saugsystemen"erfolgtdie
SeparierunginjederBehandlungseinheit(z.B.durch
eineeingebauteDürrDentalCS1oderCAS1).
Bei"semi-trockenen Saugsystemen"erfolgtdie
Separierungdurcheinen"zentralenSeparierbehälter",
andiesenwerdenmehrereBehandlungseinheiten
angeschlossen.
BeiderBehandlungvonPatientenwerdenFlüssig-
keiten(SpeichelundBlut)oderauchgröberePartikel
(Amalgam-,Dentin-,Kunststoffpartikel)überdie
Kanüleabsaugt.DeshalbistüblicherweiseinderNähe
derBehandlungseinheiteinFeinfiltereingebaut,der
grobeTeilezurückhält.
VorderKliniksaugmaschinesindjenachAusführung
einoderzweiKondensatabscheider(7)(alsZubehör
nurfürtrockeneSaugsysteme)anzubauen.Beider
AusführungmitzweiKondensatabscheidernistvor
denKondensatabscheiderneinSammelrohr(10)
anzubauen.DieKondensatabscheiderhalten,jenach
TemperaturgefälleindenRohrleitungen,anfallendes
KondenswasserzurückumsodieKliniksaugmaschine
vorSchädenzuschützen.
DieSaugmaschinenarbeitennachdemSeitenkanal-
prinzipundwerdendurchrobusteDrehstrommotoren
angetrieben.
DadieAbluftausdenSaugmaschinenBakterienund
Keimeenthält,empfehlenwirdieAbluftrohremöglichst
überDachinsFreiezuverlegen.Außerdemistaus
hygienischenGründeneinAbluft-Bakterienfilter(2)
eingebaut.Nachca.3500Betriebsstundenerscheint
aufdemAnzeigemodul(6)derSteuereinheit(4)die
AufforderungdenFiltereinsatzimAbluft-Bakterienfilter
zuwechseln.
BeidenKliniksaugmaschinenisteineprogrammierbare
Steuerung(SPS)inderSteuereinheitintegriert,die
übereinenDrucksensordieeinzelnenSaugmaschinen
bedarfsgerechtein-bzw.ausschaltetunddadurch
einegleichmäßigeSaugleistunggewährleistet.
BeimAbsaugenvonFlüssigkeitausdemPatien-
tenmundistbeieinemVolumenstromvonca.
3000l/min.(ca.10Behandler)eineSaugmaschine
inBetrieb.JenachUnterdrucköffnenmechanische
Nebenluftventile(3)undeinelektrischgesteuertes
VentilundzusätzlicheNebenluftströmtein.Dadurch
wirdverhindert,dassdieSaugleistungzustark
ansteigt.AußerdemhatdieNebenlufteinenkühlenden
EffektfürdieSaugmaschinen.
FälltderUnterdruckdurchsteigendeAnzahlder
BehandleruntereinenbestimmtenWert,schaltet
eineweitereSaugmaschineeinundessindmehrere 
Saugmaschinen gleichzeitiginBetrieb.Zusätzlich
regulierenmechanischgesteuerteNebenluftventile
dienötigeZuluft.EinRückschlagventilaufderAbluft-

seitejederSaugmaschineverhindert,dassLuftindie
TurbineeinernichtlaufendenSaugmaschineeintritt
undsomiteinSaugleistungsverlustdieFolgewäre.
DieSteuerung(SPS)besitzteineintelligenteWechsel-
schaltung,diedieAnsteuerreihenfolgederSaugma-
schinen,inAbhängigkeitvondenBetriebsstunden,
ständigwechselt.Dadurchwirdeinegleichmäßige
BetriebsdauerderSaugmaschinengewährleistet.
ImKondensatabscheider(nurtrockeneSaugsysteme)
befindetsicheinNiveauschalter(8)derbeimax.Füll-
standeinSignalgibtumdieKondensatpumpe(9)
einzuschalten,diedanndenKondensatabscheider
entleert.
WirdderKondensatabscheidernichtentleert,
leuchtet60SekundennachÜberschreitendesmax.
FüllstandeseineroteStörungsanzeigeanderSteuer-
einheit.SobalddieUrsachebehobenist,wirddierote
StörungsanzeigedurchDrückeneinerTastezurückge-
setzt.

Kliniksaugmaschinen in Verbindung mit einem 
"Zentral-Separierbehälter" (ZSB) als semi-tro-
ckenes Saugsystem.
DerZentral-Separierbehälter(11)hatbiszu2Eingänge
undeinenAnschlusszurKliniksaugmaschine.Dietan-
gentialenEingängeerlaubeneinenVolumenstromvon
biszu18000l/min.Biszu100Behandlungseinheiten,
beieinemGleichzeitigkeitsfaktorvon60%,könnenan
einenZentral-Separierbehälterangeschlossenwerden.
Biszu50 Behandlungseinheiten (BE)könnenan
einen Eingang(bei60%GF)desZentral-Separier-
behältersangeschlossenwerden.Beimehrals50BE
empfehlenwireineVerteilungaufbeideEingängeum
einengleichbleibendenVolumenstromzuerhalten.
ImZentral-Separierbehältersind3Schwimmerschalter
inunterschiedlicherHöheinstalliert.EinSchwimmer-
schalterschaltetbeica.50%FüllstanddieAbwasser-
pumpe(12)ein.ÜberdiePumpewirddieFlüssigkeit
ausdemZentral-SeparierbehälterzumAbwasserabfluß
oderAmalgamabscheider(16)gefördert.
DieSicherheitsabschaltungerfolgtbeieinemFüllstand
vonca.75%übereinen2.Schwimmerschalter,d.h.
dieSaugmaschinenbleibensolangeabgeschaltet,bis
derFüllstandabgesenktwurde.DurchDrückender
gelbenTasteaufderSteuereinheitwirddieSicherheits-
abschaltungwiederaufgehoben.
Der3.Schwimmerschalterwirdgenutztwenndie
SteuereinheiteinenDefekthatunddieKliniksaugma-
schineimNotbetriebbetriebenwerdenmuß.
ErreichtimZentral-SeparierbehälterderFlüssigkeits-
standimNotbetrieb75%,soschaltetdieMaschine
sofortab,einÜbersaugenderFlüssigkeitwirddadurch
vermieden.
DasabgesaugteLuft-undFlüssigkeitsgemischwird
übereinenGrobfilteramEingangsstutzendesZSB
tangentialdemBehälterzugeführt.FeststoffemitParti-
kelgrößegrößerals3mmwerdenimGrobfilterzurück
gehalten.DasLuft-undFlüssigkeitsgemischwirdim
Zentral-Separierbehältergetrennt.DieLuft(vakuum-
seitig)wirddurchdieTurbinederSaugmaschinenund
dannalsAbluftdurchdenAbluftfilterinsFreiegeführt.
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DieFlüssigkeit(Blut,Speichel,Amalgametc.)wird
durchdieAbwasserpumpegegendenUnterdruckim
System,übereineRückschlagklappeundeineFlüs-
sigkeits-DrosselindenAbwasserabflußoderAmalga-
mabscheiderzugeführt.
DieRückschlagklappeverhindert,dasseinVakuumzu
denAmalgamabscheidernaufgebautwird.
DieFlüssigkeitsdrosselnreduzierendieAbwasser-
mengeaufmax.16l/minjeAmalgamabscheider.Dies
istdiemax.MengedieeinAmalgamabscheiderbei
einemAbscheidegradvon≥95%verarbeitenkann.
DieAmalgamabscheiderschaltenselbständig,in
AbhängigkeitderzugeführtenFlüssigkeitsmenge,EIN
bzw.AUS.
ImZSBisteineBehälterspülung(13)mitWasseroder
WasserplusOrotolintegriert.DasWasserzulauf-Ventil
wirdvonderSteuerungderKliniksaugmaschinealle24
Stundenfür3mingeöffnet.Nach2minschaltetdas
Orotol-Ventil(14)hinzu,sodassfürca.1minOrotol
PlusdemWasserbeigemischtwird.Dadurchbleibtder
ZSBunddieangeschlossenenAmalgamabscheider
weitestgehendhygienischsauber.

BeimAnschlußderWasserspülungsinddie
örtlichenVorschriftenzurWasserversorgung
zubeachten(z.B.freieFallstrecke,Rohrtren-
ner)

Im30l-Orotolbehälter(15)befindetsicheinAnsaug-
rohrmitSchwimmerschalter,dereinSignalandie
SPS-SteuerungweitergibtwennderOrotolbehälter
leeristundausgetauschtwerdenmuss.
BeiAusfallderSteuerungkannmiteinemSchlüssel-
schalter(5)aufNotbetrieb umgestelltwerden.Mit
demSchlüsselschaltersindzweiPositioneneinstellbar:
0 - Normalbetrieb
I - Notbetrieb
ImNotbetriebwirdnureineSaugmaschineunddas
Nebenluftventilangesteuert.DieAnzahldergleichzei-
tigzubenutzendenBehandlungseinheitenistdamit

begrenzt.IndiesemBetriebszustandwirdderUnter-
drucknurdurchdasmechanischeNebenluftventil
begrenzt,eskannzuerhöhtemUnterdruckkommen.

Legende:
1 Kliniksaugmaschine
2 Abluftfilter
3 Nebenluftventil
4 Steuereinheit
5 Schlüsselschalter
6 Anzeigemodul
7 Kondensatabscheider
8 Schwimmerschalter
9 Kondensatpumpe
10 Sammelrohr
11 Zentral-Separierbehälter
12 Abwasserpumpe
13 Behälterspülung
14 Orotol-Ventil
15 Orotol-Behälter
16 Amalgamabscheider

10

7

7

9

8

2 6
11

14

13
4

5

15

3

1

16 12
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Gebrauch

6 Bedienung und Anzeige an der 
Steuereinheit

1 Hauptschalter
MitdemHauptschalterwirddiegesamteAnlageEin-undAusge-
schaltet

2 Schlüsselschalter
MitdemSchlüsselschalterkanndieAnlageimFehlerfallaufeinen
Notbetriebumgeschaltetwerden(sieheauchFunktionsbeschrei-
bung).

3 GrüneAnzeigeleuchtetwenndieAnlageeingeschaltenist
"Betrieb".

4 GelbeTastedrückenzumLöschenderStörungsanzeigeder
Anlage.

5 RoteAnzeigeleuchtetwennanderAnlageeineStörungvorliegt.

1

5
4
3
2
1

7 Bedienung und Anzeige am Anzeige-
modul

NachdemEinschaltendesAnzeigemodulesundnacheinerkurzen
StartzeiterscheintdasMenüÜbersicht.AufdieseAnzeigekannaus
denverschiedenenUntermenüsmitderTasteHomezurückgesprun-
genwerden.
10 AnzeigevonDatum,UhrzeitundangemeldetemBenutzerstatus.
11 StatusanzeigefüralleangeschlossenenAnlagen.
12 AnzeigefensterderangeschlossenenAnlagenmitAnzeigedes

Betriebszustandes.
13 TasteSetupumindasSetupmenüzugelangen.
14 TasteAlarmezumAbfragenderaktivenAlarmmeldungen.
15 TasteAbsaugungzurStatusabfragederangeschlossenenSaug-

anlagen.
16 TasteKompressorzurStatusabfragederangeschlossenenKom-

pressoranlagen

WeitereInformationenzurAdministrationundBedienungder
AnlageüberdasAnzeigemodulfindensieinderAnleitungdie
demAnzeigemodulbeiliegt

2

10
11

12

13

14
15
16
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8 Zentral-Separierbehälter
8.1 Reinigung des Grobfilters

ZurVermeidungvonInfektionenSchutzausrüstungtragen
(z. B.flüssigkeitsdichteSchutzhandschuhe,Schutzbrille,
Mundschutz)

1xmonatlichGrobfilterherausnehmenundreinigen.Dazumitgelie-
fertesWerkzeugverwenden.
i FilterdeckelmitWerkzeuglösenundherausdrehen.
i FilterzumReinigenherausziehen.

8.2 Orotol-Behälter wechseln

DerOrotol-Behälteristausreichendfürca.6Monate.

Behälterleer:
DieStatusanzeigeamAnzeigemodulwechseldieFarbeundamText
erscheint"Warnung-EsisteineWarnungaufgetreten".InderBenut-
zerebene"Alarme"wirdderGrundderWarnungangezeigtz. B."Füll-
standzugeringOrotolBehälter1.Station:V1".

Wiefolgtvorgehen:
i DeckeldesleerenBehältersabschrauben.
i Ansaugstutzenvorsichtigherausnehmen.
i AnsaugstutzeninvollenBehältersteckenundfestschrauben.

8.3 Amalgam-Auffangbehälter wechseln

ZurVermeidungvonInfektionenSchutzausrüstungtragen
(z. B.flüssigkeitsdichteSchutzhandschuhe,Schutzbrille,
Mundschutz)

Amalgam-Auffangbehältergefüllt:
DieAnzeigeamAnzeigemodulwechseltindieEbeneAlarmeundam
Texterscheint"Alarm-EsisteinFehleraufgetreten".InderBenutze-
rebenewirdderGrunddesAlarmsangezeigtz B."StörungAmalga-
mabscheiderSeparierbehälter1.Station:V1

Wiefolgtvorgehen:
i Amalgamabscheiderausstecken.
i Auffangbehälterwechseln.
i Amalgamabscheidereinstecken.
i Störmeldungquittieren.

WeitereInformationenzumWechseldesAmalgam-Auffangbehälters
sindderGebrauchsanweisungdiedemAmalgamabscheiderbeiliegt
zuentnehmen.

3

4
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9 Wartung für den Techniker
SämtlicheWartungsarbeitensinddurcheinequalifizierteFachkraftoderKundendienst-Technikerdurchfüh-
renzulassen.DiePositionen10-13sindabhängigvonderArtderSauganlageunddeshalbnichtüberall
notwendig.

ZurVermeidungvonInfektionenSchutzausrüstungtragen(z. B.flüssigkeitsdichteSchutzhandschuhe,
Schutzbrille,Mundschutz)

ZurVermeidungvonGehörschädenbeiArbeitenanlautenGeräteneinenGehörschutztragen.

Wartungsarbeiten Wartungsintervall Bestellnummer
1. Geräuschdämpfer prüfen, ggf. wechseln 12Monate 0705-481-50

2. Rückschlagventile auf der Abluftseite der Klinik-
saugmaschinen prüfen, ggf. wechseln

12Monate 0705-405-00

3. Messung des Volumenstromes am großen Saug-
schlauch: 250-330 l/min

12Monate Durchflussmengen-
messgerät
0700-060-50

4. Filtereinsatz des Abluftfilters wechseln  
(Stundenangabe auf Steuereinheit-Anzeigemodul)

3500Std 0705-991-05

WARNUNG
Infektionsgefahr durch Bakterien im Abluftfilter
i BeimFilterwechselSchutzhandschuheundMundschutztragen.

5. Funktionskontrolle Unterdruckregelung  
Zuschaltung der Aggregate

12Monate

6. Kontrolle Betriebsstunden auf dem Anzeigemodul 12Monate

7. Nebenluftventil, mechanisch, prüfen 12Monate 7130-060-00

8. Nebenluftventil, elektrisch, prüfen 12Monate 7560-500-70

9. Kondensatabscheider kontrollieren 12Monate Niveauschalter
9000-139-12E

10. Schwimmerschalter im ZSB (50%/75%) reinigen, 
ggf. austauschen

12Monate 9000-139-19

WARNUNG
Infektionsgefahr durch Bakterien im ZSB
i BeimArbeitenSchutzhandschuheundMundschutztragen.

11. Schwimmerschalter im Orotolbehälter prüfen 12Monate 0704-493-00

WARNUNG
Infektionsgefahr durch Bakterien im ZSB
i BeimArbeitenSchutzhandschuheundMundschutztragen.

12. Wasserventil am ZSB prüfen 12Monate 9000-303-78

13. Orotolventil am ZSB prüfen 12Monate 9000-303-89
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