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Tärkeitä tietoja

1. Yleistä
1.1 Vaatimustenmukaisuuden arviointi
TuotteelleonsuoritettuEuroopanunionintätälaitetta
koskeviendirektiivienmukaisestistandardinmukai-
suudenarviointimenetelmäjatuotevastaanäiden
määräystenvaatimuksia.

1.2 Yleisiä ohjeita
•Asennus-jakäyttöohjeettoimitetaanlaitteenmukana

janiidenonainaoltavaesillälaitteenkäyttöpaikan
läheisyydessä.Laitteentarkoituksenmukainenja
oikeakäyttöedellyttääkäyttöohjeidennoudatta-
mista.Uudettyöntekijätonperehdytettävälaitteen
käyttöön.
Asennus-jakäyttöohjeettuleeluovuttaaseuraavalle
omistajalle.

•Käyttäjänturvallisuusjalaitteenhäiriötöntoiminta
voidaantaataainoastaankäytettäessälaitteenalku-
peräisosia.Lisäksiainoastaanasennus-jakäyttöoh-
jeissamainittujentaiDürrDentalinerityisestihyväks-
ymienlisätarvikkeidenkäyttöonsallittu.Muitalisätar-
vikkeitakäytettäessäDürrDentaleivoitaatalaitteen
turvallistakäyttöäeikävarmaatoimintaa.Mitään
tästäaiheutuviavaatimuksiaeinäinollenhyväksytä.

•DürrDentalkatsooolevansavastuussatuottei-
densaturvallisuudesta,luotettavuudestajatoimi-
vuudestaainoastaansilloin,kunDürrDentaltaisen
valtuuttamayritys/henkilösuorittaaasennukset,
jälkisäädöt,muutokset,laajennuksetjakorjaukset.
Lisäksituotettakäytettäessäonnoudatettavaasen-
nus-jakäyttöohjeita.

•Asennus-jakäyttöohjeetvastaavatlaitteentoteu-
tustajateknistätasoasenensimmäisenkäyttööno-
tonajankohtana.Kaikkimainitutkytkennät,toimin-
not,nimet,ohjelmistotjalaitteetonsuojattutekijä-
noikeuslailla.

•Asennus-jakäyttöohjeetonkäännettyparhaan
tietämyksenmukaan.DürrDentaleikuitenkaanvoi
vastatamahdollisistakäännösvirheistä.Määräävänä
versionatuleepitäänäidenasennus-jakäyttöohjei-
densaksankielistäversiota.

•Asennus-jakäyttöohjeidenosittainenkinjäljentämi-
nenedellyttääDürrDentalinkirjallistahyväksyntää.

•Alkuperäispakkaustuleesäilyttäämahdollistapalau-
tustavarten.Säilytäpakkauslastenulottumatto-
missa.Ainoastaanalkuperäispakkausvarmistaatuot-
teenoptimaalisensuojankuljetuksenaikana.
DürrDentaleivastaatakuuaikanapalautetulletuotte-
ellekuljetuksenaikanatapahtuneistavahingoista,jos
laitettaeiolepakattuasianmukaisesti!

1.3 Laitteen hävitys
Kansallisenlainsäädännönosanaolevan27.tam-
mikuuta2003annetunkäytöstäpoistettujasähkö-ja
elektroniikkalaitteitakoskevanEY-direktiivin2002/96/
EY–WEEE(WasteElectricalandElectronicEquip-
ment)mukaankyseinendirektiivikoskeehammashoi-
totuotteitajaneonEuroopantalousalueellahävitettävä
erityistoimenpiteillä.
Jossinullaonkysyttäväätuotteenasianmukaisesta
hävittämisestä,käännyDürrDentalintaialanerikois-
liikkeenpuoleen.

1.4 Määräystenmukainen käyttö
Klinikkaimukoneitakäytetäänyhdessäerottimien
kanssa"kuivissajapuolikuivissaimujärjestelmissä"
hammasklinikoilla.
Imulaitteistoonpuhdistettavajadesinfioitavavalmista-
janohjeidenmukaan.
Määräystenmukainenkäyttötarkoittaamyöskäyttöo-
hjeidenhuomioonottamistajaasennus-,käyttö-ja
huoltoehtojennoudattamista.

HUOMAUTUS
Nesteiden ja hiukkasten aiheuttamat 
konevauriot (esim. profylaksiapulveri, 
paikka-aineen jäännökset)
•Erotanesteetjailmaklinikkaimukoneesta.

1.5 Määräystenvastainen käyttö
Syttyvientairäjähtäviensekoitustenimuonkielletty.
Laitteeteivätsovellupölynimureiksi.Imukoneisiinei
saaimeänestettä.
Määräystenvastaistaonlaitteenkäyttäminenjohonkin
muuhuntarkoitukseen.Valmistajaeivastaatällaisesta
käytöstäaiheutuvistavahingoista.Riskikuuluuyksino-
maankäyttäjälle.

VAROITUS
Räjähdysvaara palavien aineiden 
syttyessä
•Laitettaeisaakäyttäätiloissa,joissaon

palaviaseoksia,kutenesim.leikkaus-
saleissa.

1.6 Lisälaitteiden käyttö
•Laitteitavoiliittäätoisiinsataimuihinlaitteistonosiin

vain,josonvarmistettu,ettäseeivaarannapotilasta,
käyttäjäätaiympäristöä.
Josturvallinenyhdistämistapaeikäyselvästiilmi
laitteentiedoista,käyttäjänonvarmistettava,ettäse
eivaarannapotilasta,käyttäjäätaiympäristöäesim.
kysymälläasiaalaitteenvalmistajaltataiasiantunti-
jalta.
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2. Turvallisuus
2.1 Yleisiä turvallisuusohjeita
DürrDentalonkehittänytjasuunnitellutlaitteen
niin,etteisenkäyttötarkoituksenmukainenkäyttö
aiheutajuurilainkaanvaaratilanteita.Siitähuolimatta
katsommevelvollisuudeksemmeesittääseuraavat
turvallisuustoimenpiteet,jottaloputkinvaaratekijätvoi-
taisiinvälttää.
•Laitettakäytettäessäonhuomioitavapaikallisetvoi-

massaolevatlaitjamääräykset!
Laitteentaisenrakenteenmuuttamineneiolesallit-
tua.DürrDentaleioletakuu-taivastuuvelvollinen,jos
laitteitaonmuutettu.Laitteenturvallistakäyttöäjatoi-
mintaasilmälläpitäenomistaja/käyttäjäonvastuussa
määräystenjasäädöstennoudattamisesta.

•Ammattilaistenonsuoritettavaasennus.

•Ennenjokaistalaitteenkäyttöäkäyttäjänonvarmis-
tettavalaitteentoimintaturvallisuusjaasianmukainen
tila.

•Käyttäjänonhallittavalaitteenkäyttö.

•Tuotettaeisaakäyttääräjähdysalttiillaalueilla,esim.
palamistaedistävässäkaasutilassa.Palavataneste-
sia-aineet,ihonpuhdistusaineet,happijaihondesin-
fiointiaineetvoivataiheuttaaräjähdysalttiinalueen.

2.2 Sähköiskulta suojautumista koskevat 
turvaohjeet

•Ennenlaitteenliittämistäverkkoonontarkistettava,
ettäverkkojänniteja-taajuusvastaavatlaitteenkil-
vessäannettujaarvoja.

•Ennenkäyttöönottoalaitejajohdotontarkastettava
mahdollistenvaurioidenvaralta.Vaurioituneetjohdot
japistokkeetonvaihdettavavälittömästiuusiin.

•Laitteeseenkohdistuviatoimenpiteitäsuoritettaessa
onnoudatettavasähkölaitteitakoskeviaturvallisuus-
määräyksiä.
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3. Varoitukset ja symbolit
Asennus-jakäyttöohjeissaonkäytettyseuraavianimi-
tyksiäjamerkkejäosoittamaanerityisentärkeitätietoja:

Henkilövahinkojen ja huomattavien aine-
ellisten vahinkojen välttämistä koskevia 
tietoja tai kieltoja.

Erityisiätietojalaitteentaloudellisestakäytöstä
jamuitatietoja.

Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä

Varoitus biovaarasta

Automaattinen käynnistys

Varoitus kuumista lämpötiloista

Laitteensuojaus


Pois


Päälle

3.1 Tyyppikilpi
Tyyppikilpeäkoskevattiedotlöytyvätsuunnittelunja
asennuksenasiakirjoista(tilausnro9000-617-06/..).

Tilausnro/tyyppinro

Sarjanro

Otamukanatoimitetutasiakirjathuomioon!

HävitäasianmukaisestiEU-direktiivin
(2002/96/EY-WEE)määräämällätavalla

4. Toimituksen laajuus
Toimituksensisältöjalisätarvikkeetriippuvatlaitetyy-
pistäjakäytetystäimujärjestelmästä(kuivataipuo-
likuiva).Tätäkoskevaatietoaonsuunnittelunjaasen-
nuksenasiakirjoissajalaitteistontoimitustositteessa.

4.1 Käyttömateriaali
OrotolPlus30l-astia(keskuserotussäiliön
yhteydessä) ..................... CDS110P9599
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5. Tekniset tiedot
5.1 V 6000

Tyyppi 1802-51

Työpisteitä 
Järjestelmänsamanaikai-
nenkuormitus100%/
60% 20/30 25/40

Läpivirtausmäärä
p=0mbar/hPa
p=160mbar/hPa

l/min
l/min

9200
6000

Jännite V 400/3/N/PEAC

Verkkotaajuus Hz 50 60

Sähköteho kW 5,6 7,4

Virrankulutus A 12,1 14,1

Moottorin suojakytki-
men säätö A 2x6,3 2x7

Verkkosulake 3) A 16 20

Käyntinopeus min-1 2880 3380

Kotelointiluokka IP20

Suojaluokka I

Kytkentäaika % 100

Paino,noin kg 175

Mitat(KxLxS)
äänieristyskuvunkanssa2)

cm
cm

115x130x1304)

115x140x125

Lisäksi tarvittava tilan-
tarve:
edessäjasivulla
takana

cm
cm

100
50

Äänenpainetaso 1)

äänieristyskuvunkanssa
dB(A)
dB(A)

73
64

74
65

Tyhjiöliitäntä DN110

Poistoilmaliitäntä DN110

1) standardinENISO1680mukainenilmaäänipäästö;
mitattunaäänieristetyssätilassa.Tiedotovatkes-
kiarvoja,joidentoleranssitovatnoin±1,5dB(A).
Kunlaitesijoitetaanakustisestikovaantilaan(esim.
kaakeloidutseinät),melutasovoiosoittautuasuure-
mmaksi.

2) kunkäytetäänäänieristyskupua,ohjausyksikköäei
sijoitetaimukoneenrunkoon.

3) verkkosulakkeenvähimmäislaukeamisarvosaadaan
kertomallamoottorinsuojakytkimeensäädettyarvo
imukoneidenlukumäärällä

4) lukienohjausyksikköä.

5.2 V 9000

Tyyppi 1803-51

Työpisteitä 
Järjestelmänsamanaikai-
nenkuormitus100%/
60% 30/50 37/60

Läpivirtausmäärä
p=0mbar/hPa
p=160mbar/hPa

l/min
l/min

13800
9000

Jännite V 400/3/N/PEAC

Verkkotaajuus Hz 50 60

Sähköteho kW 8,2 10,9

Virrankulutus A 16,6 19,6

Moottorin suojakytki-
men säätö A 3x6,3 3x7

Verkkosulake 3) A 20 25

Käyntinopeus min-1 2880 3380

Kotelointiluokka IP20

Suojaluokka I

Kytkentäaika % 100

Paino,noin kg 215

Mitat(KxLxS)
äänieristyskuvunkanssa2)

cm
cm

115x130x1304)

115x140x125

Lisäksi tarvittava tilan-
tarve:
edessäjasivulla
takana

cm
cm

100
50

Äänenpainetaso 1)

äänieristyskuvunkanssa
dB(A)
dB(A)

75
66

76
67

Tyhjiöliitäntä DN110

Poistoilmaliitäntä DN110
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5.3 V 12000

Tyyppi 1804-51

Työpisteitä 
Järjestelmänsamanaikai-
nenkuormitus100%/
60% 40/70 50/80

Läpivirtausmäärä
p=0mbar/hPa
p=160mbar/hPa

l/min
l/min

18400
12000

Jännite V 400/3/N/PEAC

Verkkotaajuus Hz 50 60

Sähköteho kW 10,8 14,4

Virrankulutus A 21,1 25,1

Moottorin suojakytki-
men säätö A 4x6,3 4x7

Verkkosulake 3) A 25 35

Käyntinopeus min-1 2880 3380

Kotelointiluokka IP20

Suojaluokka I

Kytkentäaika % 100

Paino,noin kg 335

Mitat(KxLxS)
äänieristyskuvunkanssa2)

cm
cm

180x130x1304)

210x140x125

Lisäksi tarvittava tilan-
tarve:
edessäjasivulla
takana

cm
cm

100
50

Äänenpainetaso 1)

äänieristyskuvunkanssa
dB(A)
dB(A)

76
63

77
64

Tyhjiöliitäntä 2xDN110

Poistoilmaliitäntä 2xDN110

5.4 V 15000

Tyyppi 1805-51

Työpisteitä 
Järjestelmänsamanaikai-
nenkuormitus100%/
60% 50/80 62/100

Läpivirtausmäärä
p=0mbar/hPa
p=160mbar/hPa

l/min
l/min

23000
15000

Jännite V 400/3/N/PEAC

Verkkotaajuus Hz 50 60

Sähköteho kW 13,4 17,9

Virrankulutus A 25,6 30,6

Moottorin suojakytki-
men säätö A 5x6,3 5x7

Verkkosulake 3) A 35 35

Käyntinopeus min-1 2880 3380

Kotelointiluokka IP20

Suojaluokka I

Kytkentäaika % 100

Paino,noin kg 375

Mitat(KxLxS)
äänieristyskuvunkanssa2)

cm
cm

180x130x1304)

210x140x125

Lisäksi tarvittava tilan-
tarve:
edessäjasivulla
takana

cm
cm

100
50

Äänenpainetaso 1)

äänieristyskuvunkanssa
dB(A)
dB(A)

77
65

78
66

Tyhjiöliitäntä 2xDN110

Poistoilmaliitäntä 2xDN110
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5.5 V 18000

Tyyppi 1806-51

Työpisteitä 
Järjestelmänsamanaikai-
nenkuormitus100%/
60% 60/100 75/120

Läpivirtausmäärä
p=0mbar/hPa
p=160mbar/hPa

l/min
l/min

27600
18000

Jännite V 400/3/N/PEAC

Verkkotaajuus Hz 50 60

Sähköteho kW 16 21,4

Virrankulutus A 30,1 36,1

Moottorin suojakytki-
men säätö A 6x6,3 6x7

Verkkosulake 3) A 35 40

Käyntinopeus min-1 2880 3380

Kotelointiluokka IP20

Suojaluokka I

Kytkentäaika % 100

Paino,noin kg 415

Mitat(KxLxS)
äänieristyskuvunkanssa2)

cm
cm

180x130x1304)

210x140x125

Lisäksi tarvittava tilan-
tarve:
edessäjasivulla
takana

cm
cm

100
50

Äänenpainetaso 1)

äänieristyskuvunkanssa
dB(A)
dB(A)

78
66

79
67

Tyhjiöliitäntä 2xDN110

Poistoilmaliitäntä 2xDN110

5.6 Ympäristöolosuhteet
Ympäristöolosuhteet varastoinnissa ja kuljetuk-
sessa

Lämpötila °C -10...+60

Suht.ilmankosteus % <95

Ympäristöolosuhteet käytössä

Lämpötila °C +10...+40

Suht.ilmankosteus % <70
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6. Toimintakuvaus
Klinikkaimukoneita(1)käytetäänyhdessä"kuivientai
puolikuivienimujärjestelmien"kanssa.Tämätarkoittaa,
ettäennenkuinilmaatuleeklinikkaimukoneeseen
onerottelun oltava kytkettynä.Erotteluvaiheessa
imettynesteerotetaanilmasta.
"Kuivissa imujärjestelmissä"erotustapahtuujokai-
sessahoitoyksikössä(esim.sisäänrakennetunDürr
DentalCS1taiCAS1-laitteenavulla).
"Puolikuivissa imujärjestelmissä"erotustapah-
tuu"keskuserotussäiliössä",johononliitettyuseita
hoitoyksikköjä.
Potilaidenhoidossanesteet(sylkijaveri)sekäkarke-
ammatkinhiukkaset(amalgaami-,hammasluu-ja
muovihiukkaset)imetäänkanyyleillä.Senvuoksi
hoitoyksikönlähettyvilleonyleensäasennettu
hienosuodatin,johonkarkeammathiukkasettarttuvat.
Klinikkaimukoneeneteenonasennettavarakenne-
mallistariippuenyksitaikaksilauhteenerotinta(7)
(lisätarvikkeenakuiviinimujärjestelmiin).Kunkokoon-
panoonkuuluukaksilauhteenerotintaonniideneteen
asennettavakoontiputki(10).Lauhteenerottimet
pidättävätputkissavallitsevienlämpötilalaskujen
mukaankerääntyneenlauhdevedenjasuojaavatsiten
klinikkaimukonettavaurioilta.
Imukoneettoimivatsivukanavaperiaatteellajakestävien
kolmivaihemoottorienpyörittäminä.
Koskaimukoneistapoistuvailmasisältääbakteereja
jataudinsiemeniä,valmistajasuositteleevetämään
poistoputketmahdollisuuksienmukaankatonkautta
ulkoilmaan.Hygieenisistäsyistäonlisäksiasennettu
päästöilmanbakteerisuodatin(2).Noin3500käyttö-
tunninjälkeenohjausyksikön(4)näyttöön(6)ilmestyy
kehotusvaihtaasuodatinpanospäästöilmanbakteeri-
suodattimesta.
Klinikkaimukoneidenohjausyksikköönonintegroitu
muistiohjelmoitavaohjaus(PLC),jokakäynnistääja
sammuttaayksittäisetimukoneettarpeenmukaanpai-
neanturinavullajatakaatasaisenimun.
Imettäessänestettäpotilaansuustaontilavuus-
virranollessanoin3000l/min(noin10käyttäjää)
yksiimukonekäytössä.Mekaanisetvaroventtiilit(3)
jasähköisestiohjautuvaventtiiliavautuvatalipaineen
mukaanjalisääilmaavirtaasisään.Sitenestetään
imutehonkasvaminenliiansuureksi.Lisäilmallaon
myösjäähdyttävävaikutusimukoneisiin.
Josalipainelaskeekäyttäjienlukumääränlisääntyessä
määrätynarvonalle,toinenimukonekytkeytyypäälle
janiinuseampi imukone on samanaikaisesti
käynnissä.Lisäksimekaanisestiohjatutvaroventtiilit
säätelevättarvittavaatuloilmaa.Jokaisenimukoneen
poistoilmanpuoleinenvastaventtiiliestääilmanpääsyn
sellaisenimukoneenturbiiniin,jokaeiolekäynnissä,
mistäolisiseurauksenaimutehonlaskeminen.
Muistiohjelmoitavallaohjauksella(PLC)onälykäs
vaihtokytkentätoiminto,jokajatkuvastivaihtaaimukon-
eidenohjausjärjestystäkäyttötuntienmukaan.Näin
varmistetaanimukoneidenkäyttöajantasainenjakaan-
tuminen.

Lauhteenerottimessa(vainkuivatimujärjestelmät)on
tasokytkin(8),jokamaksimitäyttötasossaantaasigna-
alinlauhdepumpun(9)päällekytkennästä,jokasitten
tyhjentäälauhteenerottimen.
Joslauhteenerotintaeityhjennetä,ohjausyksikköön
syttyypunainenvaroitusvalo60sekuntiasäiliön
täyttöasteenmaksimirajansaavuttamisenjälkeen.
Hetikunvaroitusvalonsyttymiseenjohtanutsyyon
poistettu,valoresetoidaanpainikkeestapainamalla.

"Keskuserotussäiliöllä" varustettujen klinikkai-
mukoneiden puolikuiva imujärjestelmä.
Keskuserotussäiliössä(11)on2tuloajayksiliitäntäkli-
nikkaimukoneeseen.Tangentiaalistentulojenansiosta
tilavuusvirtavoiollajopa18000l/min.Keskuserotus-
säiliöönvoidaanliittääjopa100hoitoyksikköä,jos
samanaikaisuustekijäon60%.
Jopa50 hoitoyksikköä (BE)voidaanliittääkeskuse-
rotussäiliönyhteen tuloon(kunsamanaikaisuustekijä
on60%).Joshoitoyksikköjäonyli50,suosittelemme
niidenjakamistamolemmillesisääntuloille,jottatila-
vuusvirtasäilyysamana.
Keskuserotussäiliöönonasennettu3uimurikytkintä
erikorkeudelle.Uimurikytkinkytkeenoin50%täyttö-
tasossajätevesipumpun(12)päälle.Pumpunavulla
nestepumpataankeskuserotussäiliöstäviemäriintai
amalgaaminerottimeen(16).
Toinenuimurikytkinkytkeeturvakatkaisunpäälle,kun
75%täyttöasteestaonsaavutettu.Semerkitsee
sitä,ettäimukoneetonkytkettypoispäältä,kunnes
täyttöasteonlaskenut.Turvakatkaisukytketäänpois
päältäpainamallaohjausyksikönkeltaistapainiketta.
Kolmasuimurikytkintuleekäyttöön,kunohjausyk-
sikössäonvikajaklinikkaimukonettatäytyykäyttää
varakäytöllä.
Josnesteenpinnankorkeusnouseekeskuserotussäili-
össävarakäytössä75prosenttiin,laitekytkeytyyvälit-
tömästipoispäältä.
Imettyilmanjanesteenseosjohdetaankeskusero-
tussäiliönsisääntulossaolevankarkeasuodattimen
kauttasäiliööntangentiaalisesti.Kiinteätaineet,joiden
hiukkaskokoonsuurempikuin3mm,jäävätkar-
keasuodattimeen.Ilmanjanesteenseoserotetaan
keskuserotussäiliössä.Ilma(tyhjiöpuolella)johdetaan
imukoneidenturbiinienläpijasittenpäästöilmanapois-
toilmasuodattimenkauttaulos.
Neste(veri,sylki,amalgaamijne.)johdetaanjätevesi-
pumpunkauttajärjestelmänalipaineenvastaisesti
vastaventtiilinjanesteenkuristimenkauttajätevesivie-
märiintaiamalgaamierottimeen.
Vastaventtiiliestäätyhjiönsyntymisenamalgaamierot-
timiin.
Nesteenkuristimetvähentävätjätevedenmäärääenin-
tään16litraanminuutissaamalgaamierottimestarii-
ppuen.Tämäonsuurinmäärä,jonkaamalgaaminerotin
pystyykäsittelemään≥95prosentinerotusasteessa.
Amalgaamierottimetkäynnistyvätitsenäisestiniihin
johdetustanestemäärästäriippuenPÄÄLLEtaiPOIS
PÄÄLTÄ.
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Keskuserotussäiliöönonintegroituvedellätaivedellä,
johononsekoitettuOrotolia,tapahtuvasäiliönhuuhtelu
(13).Ohjausavaaklinikkaimukoneenvedentuloventtiilin
24tunninväleinkolmeksiminuutiksi.Kahdenminuutin
kuluttuakytkeytyylisäksiOrotol-venttiili(14)päälle,
jolloinOrotolPlussekoittuuveteennoinyhdenminuu-
tinajan.Sitenkeskuserotussäiliöjaliitetytamalgaami-
nerottimetpysyvätmahdollisimmanhygieenisenäja
puhtaana.

Vesihuuhtelunliitännässäonotettavahuo-
mioonvedensyöttöäkoskevatpaikalliset
määräykset(esim.vapaapudotusmatka,put-
kierottimet)

Tilavuudeltaan30litranOrotol-säiliössä(15)onuimu-
rikytkimillävarustettuimuputki,jokalähettääsignaalin
PLC-ohjaukseen,kunOrotol-säiliöontyhjäjaseon
vaihdettava.
Ohjauksenkäyttökatkoksessavoidaanavainkytkimestä
(5)vaihtaavarakäyttöön.Avainkytkimellälaitevoidaan
säätääkahteeneriasentoon:
0 - normaali käyttö
I - varakäyttö
Varakäytönaikanaohjataanvainyhtäimukonettaja
varoventtiiliä.Silloinsamanaikaisestikäytettävienhoito-
yksikköjenlukumääräonrajoitettu.Tässäkäyttötilassa
alipainettarajoitetaanvainmekaanisellavaroventtiilillä,
jolloinseurauksenavoiollaalipaineenlisääntyminen.

Selitykset:
1 Klinikkaimukone
2 Poistoilmasuodatin
3 Varoventtiili
4 Ohjausyksikkö
5 Avainkytkin
6 Näyttö
7 Lauhteenerotin
8 Uimurikytkin
9 Lauhdepumppu
10 Koontiputki
11 Keskuserotussäiliö
12 Jätevesipumppu
13 Säiliönhuuhtelu
14 Orotol-venttiili
15 Orotol-säiliö
16 Amalgaaminerotin
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Käyttö

7. Ohjausyksikön käyttö ja merkkivalot
1 Pääkytkin

Kokolaitteistokytketäänpääkytkimestäpäällejapoispäältä
,2 Avainkytkin

Avainkytkimellälaitevoidaanvirhetilanteessaasettaavarakäyttöön
(katsomyöstoiminnankuvaus).

3 Vihreämerkkivalosyttyy,kunlaitteeseenonkytkettyvirtajaseon
käynnissä.

4 Painakeltaistapainikettapoistaaksesilaitteistonhäiriönäytön.
5 Punainenvaroitusvalosyttyy,joslaitteentoiminnassaonhäiriöitä.

1

5
4
3
2
1

8. Käyttö ja näyttö
Näytönpäällekytkennänjalyhyenkäynnistysajanjälkeennäkyviintulee
valikkoYleiskuva.Tähännäyttöönvoidaanpalataerialavalikoistapai-
nikeellaHome.
10Päivämäärän,kellonajanjakirjatunkäyttäjästatuksennäyttö.
11 Kaikkienliitettyjenlaitteidentilanäyttö.
12 Liitettyjenlaitteidennäyttöikkuna,jossakäyttötilannäyttö.
13 PainikeSetupAsetus-valikkoonpääsemiseksi.
14 PainikeHälytyksetaktiivistenhälytysilmoitustenlukemistavarten.
15 PainikePoistoimuliitettyjenimulaitteidentilanlukemistavarten.
16 PainikeKompressoriliitettyjenkompressorilaitteidentilanluke-

mistavarten.

Lisätietojajärjetelmänhallinnastajalaitteenkäytöstänäyttöruu-
dultalöytyynäytönmukanatoimitetuistaohjeista

2
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12

13

14
15
16
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9. Keskuserotussäiliö
9.1 Karkeasuodattimen puhdistus

Infektioidenvälttämiseksikäytäsuojavarustusta(esim.neste-
tiiviitäsuojakäsineitä,suojalaseja,suusuojusta).

Otakarkeasuodatinuloskerrankuukaudessajapuhdistase.Käytä
siihenmukanatulluttatyökalua.
•Avaasuodatinkansityökalullajakierräseulos.

•Vedäsuodatinulospuhdistustavarten.

3

4

9.2 Orotol-säiliön vaihtaminen

Orotol-säiliöriittäänoin6kuukaudeksi.

Säiliötyhjä:
Tilanäyttövaihtaanäyttöruudussaväriäjanäkyviintuleeteksti"Varoi-
tus-Onilmennytvaroitus".Käyttäjätasossa"Hälytykset"näkyyvaroi-
tuksensyy,esim."Orotol-säiliöntäyttötasoliianvähäinen,1.asema:
V1".

Toimiseuraavasti:
•Kierrätyhjänsäiliönkansiirti.

•Otaimuliitäntävarovastiulos.

•Työnnäimuliitäntätäyteensäiliöönjakierräkiinni.
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10. Huoltoteknikon suorittama huolto
Pätevänammattihenkilöstöntaiasiakaspalvelunteknikononsuoritettavakaikkihuoltotyöt.Kohdat10-13
riippuvatimulaitteistontyypistä,eikäniitävälttämättäainatarvita.

Huoltotoimenpiteet Huoltovälit Tilausnumero
1. Tarkista melunvaimennin ja vaihda se tarvittaessa 12kuukautta 0705-481-50

2. Vastaventtiilien tarkastus klinikkaimukoneiden 
poistopuolelta, tarvittaessa vaihto

12kuukautta 0705-405-00

3. Suuren imuletkun tilavuusvirran mittaus:  
250-330 l/min

12kuukautta Tilavuusvirranmittaus-
laite
0700-060-50

4. Poistoilmasuodattimen suodatinpanoksen vaihta-
minen  
(tuntitieto ohjausyksikön näytössä)

3500tuntia 0705-991-05

VAROITUS
Infektoitumisriski poistoilmasuodattimen bakteereista
•Käytäsuodatintavaihtaessasuojakäsineitäjasuusuojusta.

5. Alipainesäätimen toimintatarkastus  
Aggregaattien käyttöönotto

12kuukautta

6. Käyttötuntien tarkistaminen näytöstä 12kuukautta

7. Mekaanisen varoventtiilin tarkastus 12kuukautta 7130-060-00

8. Sähköisen varoventtiilin tarkastus 12kuukautta 7560-500-70

9. Lauhteenerottimen tarkastus 12kuukautta Tasokytkimet
9000-139-12E

10. Keskuserotussäiliön uimurikytkimen (50%/75%) 
puhdistus, tarvittaessa vaihtaminen

12kuukautta 9000-139-19

VAROITUS
Infektoitumisriski keskuserotusastian bakteereista
•Käytätyöskennellessäsuojakäsineitäjasuusuojusta.

11. Orotol-säiliön uimurikytkimen tarkastus 12kuukautta 0704-493-00

VAROITUS
Infektoitumisriski keskuserotusastian bakteereista
•Käytätyöskennellessäsuojakäsineitäjasuusuojusta.

12. Vesiventtiilin tarkastus keskuserotussäiliöstä 12kuukautta 9000-303-78

13. Orotol-venttiilin tarkastus keskuserotussäiliöstä 12kuukautta 9000-303-89
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