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1 Tästä dokumentista
Nämäkäyttöohjeetkuuluvatosanalaitteeseen.

Josnäidenasennus-jakäyttöohjeiden
määräyksiäjaohjeitaeinoudateta,DürrDental
eivastaalaitteenturvallisestakäytöstäjatoi-
minnastaeikätakuuolevoimassa.

Saksankielinenasennus-jakäyttöohjeonalkuperäinen
versio.Kaikkimuutkieletovatkäännöksiäalkuperäise-
stäkäyttöohjeesta.
Nämäasennus-jakäyttöohjeetkoskevatseuraavia
tuotteita:
V 6000
Tilausnumero:1802-51;1802100051
V 9000
Tilausnumero:1803-51;1803100051
V 12000
Tilausnumero:1804-51
V 15000
Tilausnumero:1805-51
V 18000
Tilausnumero:1806-51

1.1 Varoitukset ja symbolit
Varoitukset
Tämändokumentitvaroituksetviittaavathenkilövahin-
kojentaiaineellistenvahinkojenvaaraan.
Neonmerkittyseuraavillavaroitusmerkeillä:

Yleinenvaroitusmerkki

Varoitusvaarallisestasähköjännitteestä

Varoituslaitteenkäynnistymisestäitsestään

Varoitusbiovaarasta

Varoituskuumistapinnoista

Varoituksetonmuodostettuseuraavasti:
HUOMIOSANA
Vaaran tyypin ja lähteen kuvaus
Varoituksenhuomiottajättämisenseuraukset
Vältävaaraottamallanämätoimenpiteet
huomioon.

Huomiosanallaerotetaanvaroituksissaneljä
vaaranastetta:
– VAARA
Välitönvakavanloukkaantumisentaikuolemanvaara
– VAROITUS
Merkitseemahdollistavaaraa,jostavoiseuratavaka-
viavammojataikuolema

– HUOMIO
Merkitseevaaraa,jostavoiseuratalieviävammoja
– HUOMAUTUS
Merkitseevaaraa,jostavoiseuratasuurtaaineellista
vahinkoa

Muut symbolit
Näitämerkkejäkäytetäänasiakirjassajalaitteenpäälle
taisisällekiinnitettynä:

Ohje,erityisiätietojaesim.laitteentaloudellise-
stakäytöstä.

Otahuomioonlaitteenmukanatoimitetut
asiakirjat.

Käytäsuojakäsineitä

Käytäkuulonsuojaimia

HävitettäväasianmukaisestiEU-direktiivin
2012/19/EU(WEEE)mukaisesti

XXXX CE-merkintämainitunkohdannumerolla

Pois


Päälle

Ilma

Vesi
xx %

xx %

Ilmankosteusrajoitus

xx°C

xx°C
Ympäristölämpötila

Tilausnumero

Sarjanumero

Lääkinnällinentuote

Terveysteollisuudenviivakoodi,HIBC(Health
InustryBarCode)

Valmistaja

Tärkeää tietoa
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2 Turvallisuus
DürrDentalonsuunnitellutjavalmistanutlaitteensiten,
ettävaaratilanteetovatmääräystenmukaisessa
käytössäpitkältipoissuljettuja.
Tästähuolimattajäännösriskitovatmahdollisia:
– Vääränlainenkäyttö/väärinkäyttövoiaiheuttaalouk-
kaantumisia

– Mekaanisetvaikutuksetvoivataiheuttaaloukkaantu-
misia

– Sähköjännitevoiaiheuttaaloukkaantumisia
– Säteilyvoiaiheuttaaloukkaantumisia
– Palovoiaiheuttaaloukkaantumisia
– Lämpövaikutusvoivahingoittaaihoa
– Puutteellinenhygieniavoiaiheuttaahenkilövahinkoja
esim.infektion

2.1 Käyttötarkoitus
Hammashoitoyksikönimukone/imuyksikkötarjoaaali-
paineenjavirtauksenhammaslääkärinvastaanotollaja/
taihammashoitolassa.

2.2 Määräysten mukainen käyttö
Yhdistelmässäimukone/imuyksikkösekähoitoyksikkö,
imukäsikappalejakanyylitsyntyneethammashoidon
sivuaineet(esim.vesi,sylki,dentiinijaamalgaami)ime-
täänpoisjajohdetaanviemäriin.
Josimujärjestelmäonpuolikuiva,keskuserotussäiliöon
ehdottomastiesikytkettävä,jottailmanjanesteen/kiin-
teidenpartikkelienerottaminenennenimukonetta/imu-
yksikköäontaattu.
Josimujärjestelmäonkuiva,tarvitseeehdottomasti
tehdäerotus,jottailmanjanesteen/kiinteidenpartikke-
lienerottaminenennenimukonetta/imuyksikköäon
taattu.
Lisäksiimukoneen/imuyksiköntyhjiöntuloneteenpitää
kiinnittäälauhteenerotin,jottaputkijärjestelmäänmah-
dollisestikerääntyvälauhdevoidaankootajaohjata
ulos.
Laitesoveltuuteknisestiilokaasunimuun.
Koottaessajärjestelmääilokaasunimuavartenon
myösjärjestelmääntulevienmuidenkomponenttien
oltavasiihensopivia.
Valmistajanonarvioitavatämäjahyväksyttäväjärje-
stelmäilokaasunimuun.

Ilokaasunkäyttöonsallittuavain,kunpoistoi-
lmajohdetaanlaitteestaulkoilmaan.

1.2 Muistutus tekijänoikeuksista
Kaikkimainitutkytkennät,menetelmät,nimet,ohjelmi-
stotjalaitteetonsuojattutekijänoikeuksilla.
Asennus-jakäyttöohjeidenosittainenkinjäljentäminen
onsallittuvainDürrDental:inkirjallisellaluvalla.
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2.3 Määräysten vastainen käyttö
Laitteenkäyttäminenmuihintarkoituksiinonmääräy-
stenvastaista.Valmistajaeivastaatällaisestakäytöstä
aiheutuvistavahingoista.Vastuuonsilloinkokonaan
käyttäjällä.
i Syttyvientairäjähtäviensekoitustenimuonkielletty.
i Laitettaeisaakäyttääimurina.
i Äläkäytäklooripitoisiataivaahtoaviaaineita.
i Eisovellukäytettäviksileikkaussaleissataialueilla,
joissaonräjähdysvaara.
i Imukonettaeisaasijoittaapotilaanläheisyyteen
(1,5 metrinsäteellä).

2.4 Yleisiä turvallisuusohjeita
i Noudatalaitteenkäytössäkäyttöpaikallavoimassa
oleviadirektiivejä,lakeja,säädöksiäjamääräyksiä.
i Tarkastaainaennenkäyttöälaitteentoimintaja
kunto.
i Laitteeseeneisaatehdälisäyksiäeikämuutoksia.
i Noudatakäyttöohjeita.
i Pidäasennus-jakäyttöohjeetlaitteenlähelläaina
käyttäjänsaatavilla.
i Käytäkuulonsuojaimiaaina,kuntyövaatiikoneen
käynnistämisen(esim.käyttöönotto,huoltotyöt).

2.5 Ammattihenkilökunta
Käyttö
Henkilöiden,jotkakäyttävätlaitetta,onkoulutuksensa
jatietojensaperusteellataattavalaitteenturvallinenja
asiantuntevakäsittely.
i Jokainenkäyttäjäonperehdytettävälaitteen
käsittelyyn.

Ammattikäytössä olevia laitteista ei saa käyttää 
seuraavat henkilöt:
– Henkilöt,joiltapuuttuukokemustajatietoja
– Henkilöt,joidenfyysiset,sensorisettaimentaalit
kyvytovatrajoitettuja

– Lapset
Asennus ja käyttöönotto
i Annaasennus,uudetasetukset,muutokset,laajen-
nuksienjakorjauksientekoDürrDentalntaiDürr
Dentalnvaltuuttamanhenkilöntaiyrityksen
tehtäväksi.
i Sähköasennuksetsaatehdävainsähköalan
ammattilainen.

2.6 Merkittävistä tapauksista on tehtävä 
ilmoitus

Käyttäjätaipotilasonvelvoitettutekemäänilmoituksen
valmistajallejajäsenmaan,jossakäyttäjätoimiitaipoti-
lasasuu,vastaavalleviranomaisellekaikistatuottee-
seenliittyvistäongelmallisistatapauksista.

2.7 Suojautuminen sähkövirralta
i Noudatalaitteenparissatyöskennellessäsivastaavia
sähköalanturvallisuusmääräyksiä.
i Vaurioituneetjohdotjapistoliittimetonvaihdettava
välittömästi.

2.8 Vain alkuperäisosien käyttäminen
i KäytävainDürrDentalinnimeämiäjahyväksymiä
lisätarvikkeitajaerikoistarvikkeita.
i Käytävainalkuperäiskulutusosiaja-varaosia.

DürrDentaleivastaavahingoista,jotkaovat
syntyneethyväksymättömienlisätarvikkeiden,
erikoistarvikkeidenjamuidenkuinalkuperäis-
kulutusosienja-varaosienkäytöstä.
Muidenkuinhyväksyttyjenlisävarusteiden,eri-
koistarvikkeidensekäulkopuolistenvalmista-
jienvaraosienjakuluvienosien(esim.virta-
johtojen)käyttövoivaikuttaanegatiivisesti
sähköturvallisuuteenjaEMC:hen.

2.9 Kuljettaminen

VAROITUS
Kontaminoidun laitteen aiheuttama 
infektio
i Desinfioilaiteennenkuljetusta.
i Suljekaikkiväliaineliitännät.

Alkuperäinenpakkausonparassuojalaitteellesenkul-
jetuksenaikana.

DürrDentaleivastaakuljetuksenaikana
tapahtuneistavahingoista,kunpakkauson
ollutpuutteellinen,eiedestakuuajansisällä.

i Kuljetalaitettavainsenalkuperäisessä
pakkauksessa.
i Pidäpakkauspoissalastenulottuvilta.



FI

7Tärkeäätietoa2019/12 1806100005L08

2.10 Hävittäminen
Hävitävanhalaiteasianmukaisesti.
HävittäminenonEuroopantalousalueen
sisäpuolellatehtäväEU-direktiivin2012/19/EU
(WEEE)mukaisesti.

VAROITUS
Kontaminoidun laitteen aiheuttama 
infektio
i Desinfioilaiteennenhävittämistä.
i Suljekaikkiväliaineliitännät.

i Osat,jotkaeivätolekontaminoituneet(esim.elektro-
niikka,muoviosat,metalliosatjne.),voidaanhävittää
paikallisestivoimassaolevienjätemääräysten
mukaan.
i Jossinullaonkysyttävääasianmukaisestahävittämi-
sestä,kysyneuvoaDürrDental:iltataihammashoi-
toalanammattiliikkeestä.

YleiskatsausDürrDental:intuotteidenjäteavai-
miinlöytyylatausalueeltakohdastawww.
duerrdental.com(dokumentinnumero
P007100155).
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3 Toimituksen sisältö
Toimituksensisältöjalisätarvikkeetriippuvat
laitetyypistäjakäytetystäimujärjestelmästä
(kuivataipuolikuiva).Tätäkoskevaatietoaon
suunnittelunjaasennuksenasiakirjoissaja
laitteistontoimitustositteessa.

Seuraavattuotteetsisältyvättoimitukseen(poikkeukset
mahdollisiamaakohtaistenmääräystenjatuontiehtojen
vuoksi):
V 6000 Vastaanoton imulaite kahdella 
imukoneella� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1802-51
V 6000 Vastaanoton imulaite kahdella 
imukoneella *� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1802100051
V 9000 Vastaanoton imulaite kolmella 
imukoneella� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1803-51
V 9000 Vastaanoton imulaite kolmella 
imukoneella *� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1803100051
V 12000 Vastaanoton imulaite neljällä 
imukoneella� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1804-51
V 15000 Vastaanoton imulaite viidellä 
imukoneella� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1805-51
V 18000 Vastaanoton imulaite kuudella 
imukoneella� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1806-51
– Ohjausyksikkö
– Käyttöohje
– Suunnittelujaasennus

* laajennettavissa 5922200052V 18000 
-malliin asti

Laitteenkäyttöönvoidaantarvitaseuraavattuotteet:
Kuiva:
LauhteenerotinlaitteisiinV 6000,V 9000.... 1802-01
LauhteenerotinlaitteisiinV 12000,
V 15000,V 18000..................... 1804-01
Puolikuiva:
Keskuserotussäiliöjajätevesipumppusekä
säiliönhuuhtelusarja.................... 0704-60
Keskuserotussäiliöjajätevesipumppusekä
säiliönhuuhteludesinfiointisarja............ 0704-64
Liitännänlaajennussarjatoiseen
säiliöliitäntään.....................0704-491-54

3.1 Valinnaiset tuotteet
Seuraaviatarvikkeitavoivalinnaisestikäyttäälaitteen
kanssa:
Säiliönhuuhteludesinfiointisarja .......0704-492-51
ÄänieristyskupulaitteisiinV 6000,
V 9000..........................1802-150-51
ÄänieristyskupulaitteisiinV 12000,
V 15000,V 18000.................1804-150-51
Klinikkajärjestelmiennäyttömoduuli.....5922-520-51
Näyttöyksikönverkko ...............9000-150-54
Kytkin(8-kertainen)integroidulla
verkkolaitteella...................5922-521-51
HoitoyksikönvisualisointiGateway .....5922-610-50
AmalgaaminerotinCA4,50Hz........7805-100-50
AmalgaaminerotinCA4,60Hz........7805-200-60

3.2 Käyttömateriaali
OrotolPlus30l-astia(keskuserotussäiliön
yhteydessä) ..................... CDS110P9599

3.3 Kuluvat osa ja varaosat
Seuraavatkuluvatosattäytyysäännöllisinväliajoin
vaihtaa(katsomyösHuolto):
Imulaitejälkivarusteluun.............1803-490-51
Suodatinpanosbakteerisuodattimeen...0705-991-05

Varaosiakoskevaatietoalöytyyvaraosalu-
ettelostaverkkosivultawww.duerrdental.net

Tuotteen kuvaus
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4 Tekniset tiedot
4.1 V 6000

Tyyppi 1802-51
1802100051

Työpisteet
GF100%/60% 20/30 25/40

Läpivirtausmäärä
p=0mbar/hPa
p=-160mbar/hPa

l/min
l/min

7000
4500

9000
6000

Sähkötiedot

Jännite V 400/3/N/PEAC

Verkkotaajuus Hz 50 60

Virranotto A 12,1 14,1

Moottorinsuojakytkimensäätö A 2x6,3 2x7

Verkkovaroke1) A 16 20

Kotelointiluokka IP20

Suojausluokka I
1) Verkkosulakkeenvähimmäislaukeamisarvosaadaankertomallamoottorinsuojakytkimeensäädettyarvoimu-

koneidenlukumäärällä

Liitännät

Tyhjiöliitäntä DN110

Poistoilmaliitäntä DN110

Poistovirtausliitäntä(DürrConnect) Ø20

Yleiset tiedot

Kytkentäaika % 100

Mitat(KxLxS):
1802-51
äänieristyskuvulla1)

cm
cm

115x130x1302)

115x140x125

Mitat(KxLxS):
1802100051
äänieristyskuvulla1)

cm
cm

180x130x1302)

210x140x125

Lisäksivaadittavatilantarve:
edessäjasivulla
takana

cm
cm

100
50

Paino,n.
1802-51
1802100051

kg
kg

175
199

Äänenpainetaso3)

äänieristyskuvulla
dB(A)
dB(A)

72
58

74
614)

1) Kunkäytetäänäänieristyskupua,ohjausyksikköäeisijoitetaimukoneenrunkoon.
2) Sisältääohjausyksikön
3) norminISO3746mukaan
4) Ylimääräisetvaroventtiilittarpeellisia.

Luokitus

Lääkinnällinentuote,luokka IIa



FI

10 Tuotteenkuvaus 1806100005L08 2019/12

4.2 V 9000

Tyyppi 1803-51
1803100051

Työpisteet
GF100%/60% 30/50 37/60

Läpivirtausmäärä
p=0mbar/hPa
p=-160mbar/hPa

l/min
l/min

10500
6600

13500
9000

Sähkötiedot

Jännite V 400/3/N/PEAC

Verkkotaajuus Hz 50 60

Virranotto A 16,6 19,6

Moottorinsuojakytkimensäätö A 3x6,3 3x7

Verkkovaroke1) A 20 25

Kotelointiluokka IP20

Suojausluokka I
1) Verkkosulakkeenvähimmäislaukeamisarvosaadaankertomallamoottorinsuojakytkimeensäädettyarvoimu-

koneidenlukumäärällä

Liitännät

Tyhjiöliitäntä DN110

Poistoilmaliitäntä DN110

Poistovirtausliitäntä(DürrConnect) Ø20

Yleiset tiedot

Kytkentäaika % 100

Mitat(KxLxS):
1803-51
äänieristyskuvulla1)

cm
cm

115x130x1302)

115x140x125

Mitat(KxLxS):
1803100051
äänieristyskuvulla1)

cm
cm

180x130x1302)

210x140x125

Lisäksivaadittavatilantarve:
edessäjasivulla
takana

cm
cm

100
50

Paino,n.
1803-51
1803100051

kg
kg

215
248

Äänenpainetaso3)

äänieristyskuvulla
dB(A)
dB(A)

74
63

75
664)

1) Kunkäytetäänäänieristyskupua,ohjausyksikköäeisijoitetaimukoneenrunkoon.
2) Sisältääohjausyksikön
3) norminISO3746mukaan
4) Ylimääräisetvaroventtiilittarpeellisia.

Luokitus

Lääkinnällinentuote,luokka IIa
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4.3 V 12000

Tyyppi 1804-51

Työpisteet
GF100%/60% 40/70 50/80

Läpivirtausmäärä
p=0mbar/hPa
p=-160mbar/hPa

l/min
l/min

14000
9000

18000
12000

Sähkötiedot

Jännite V 400/3/N/PEAC

Verkkotaajuus Hz 50 60

Virranotto A 21,1 25,1

Moottorinsuojakytkimensäätö A 4x6,3 4x7

Verkkovaroke1) A 25 32

Kotelointiluokka IP20

Suojausluokka I
1) Verkkosulakkeenvähimmäislaukeamisarvosaadaankertomallamoottorinsuojakytkimeensäädettyarvoimu-

koneidenlukumäärällä

Liitännät

Tyhjiöliitäntä 2xDN110

Poistoilmaliitäntä 2xDN110

Poistovirtausliitäntä(DürrConnect) Ø20

Yleiset tiedot

Kytkentäaika % 100

Mitat(KxLxS)
äänieristyskuvulla1)

cm
cm

180x130x1302)

210x140x125

Lisäksivaadittavatilantarve:
edessäjasivulla
takana

cm
cm

100
50

Paino,n. kg 335

Äänenpainetaso3)

äänieristyskuvulla4)

dB(A)
dB(A)

74
61

76
624)

1) Kunkäytetäänäänieristyskupua,ohjausyksikköäeisijoitetaimukoneenrunkoon.
2) Sisältääohjausyksikön
3) norminISO3746mukaan
4) Ylimääräisetvaroventtiilittarpeellisia.

Luokitus

Lääkinnällinentuote,luokka IIa
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4.4 V 15000

Tyyppi 1805-51

Työpisteet
GF100%/60% 50/80 62/100

Läpivirtausmäärä
p=0mbar/hPa
p=-160mbar/hPa

l/min
l/min

17500
11100

22500
15000

Sähkötiedot

Jännite V 400/3/N/PEAC

Verkkotaajuus Hz 50 60

Virranotto A 25,6 30,6

Moottorinsuojakytkimensäätö A 5x6,3 5x7

Verkkovaroke1) A 32 32

Kotelointiluokka IP20

Suojausluokka I
1) Verkkosulakkeenvähimmäislaukeamisarvosaadaankertomallamoottorinsuojakytkimeensäädettyarvoimu-

koneidenlukumäärällä

Liitännät

Tyhjiöliitäntä 2xDN110

Poistoilmaliitäntä 2xDN110

Poistovirtausliitäntä(DürrConnect) Ø20

Yleiset tiedot

Kytkentäaika % 100

Mitat(KxLxS)
äänieristyskuvulla1)

cm
cm

180x130x1302)

210x140x125

Lisäksivaadittavatilantarve:
edessäjasivulla
takana

cm
cm

100
50

Paino,n. kg 375

Melutaso3)

äänieristyskuvulla
dB(A)
dB(A)

76
63

77
654)

1) Kunkäytetäänäänieristyskupua,ohjausyksikköäeisijoitetaimukoneenrunkoon.
2) Sisältääohjausyksikön
3) norminISO3746mukaan
4) Ylimääräisetvaroventtiilittarpeellisia.

Luokitus

Lääkinnällinentuote,luokka IIa
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4.5 V 18000

Tyyppi 1806-51

Työpisteet
GF100%/60% 60/100 75/120

Läpivirtausmäärä
p=0mbar/hPa
p=-160mbar/hPa

l/min
l/min

21000
13200

27000
18000

Sähkötiedot

Jännite V 400/3/N/PEAC

Verkkotaajuus Hz 50 60

Virranotto A 30,1 36,1

Moottorinsuojakytkimensäätö A 6x6,3 6x7

Verkkovaroke1) A 40 40

Kotelointiluokka IP20

Suojausluokka I
1) Verkkosulakkeenvähimmäislaukeamisarvosaadaankertomallamoottorinsuojakytkimeensäädettyarvoimu-

koneidenlukumäärällä

Liitännät

Tyhjiöliitäntä 2xDN110

Poistoilmaliitäntä 2xDN110

Poistovirtausliitäntä(DürrConnect) Ø20

Yleiset tiedot

Kytkentäaika % 100

Mitat(KxLxS)
äänieristyskuvulla1)

cm
cm

180x130x1302)

210x140x125

Lisäksivaadittavatilantarve:
edessäjasivulla
takana

cm
cm

100
50

Paino,n. kg 415

Melutaso3)

äänieristyskuvulla
dB(A)
dB(A)

76
65

78
684)

1) Kunkäytetäänäänieristyskupua,ohjausyksikköäeisijoitetaimukoneenrunkoon.
2) Sisältääohjausyksikön
3) norminISO3746mukaan
4) Ylimääräisetvaroventtiilittarpeellisia.

Luokitus

Lääkinnällinentuote,luokka IIa
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4.6 Keskuserotussäiliö

Tyyppi 0704-60
0704-64

Painemaks. mbar/hPa -200

Tilavuus,n. l 300

Säiliönmateriaali:
Teräksenkuvaus
Materiaalinumero
Materiaalinkuvaus

X2CrNiMo17-12-2
1.4404

AISI316L

Mitat(ø/H) cm 65/145

Paino,n. kg 108

Liitännät:
2xtulo
1xlähtöimukoneeseen
Poistovesi/poistoputki
Puhdasvesi
Vedenpaine

mm
mm
mm

bar

DN110
DN160

25/DN40
GU3/4"

3-5

Uimurikytkin:
Suojapienjännite
Kytkentävirta

VAC
A

24
6

Jätevesipumppu:
Jännite
Virranotto
Teho
Kotelointiluokka

V
A
W

230
2,8
370

IP54

4.7 Ympäristöolosuhteet

Ympäristöolosuhteet varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Lämpötila °C -10bis+60

Suht.ilmankosteus % <95

Ympäristöolosuhteet käytössä

Lämpötila °C +10bis+40

Suht.ilmankosteus % <70
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4.8 Tyyppikilpi
Laitteentyyppikilpionsijoitettukokoojaputkensivulle.

4.9 Vaatimustenmukaisuuden arviointi
TuotteelleonsuoritettuEuroopanunionintätälaitetta
koskeviendirektiivienmukaisestistandardinmukaisu-
udenarviointimenetelmäjatuotevastaanäiden
määräystenvaatimuksia.Laitevastaavaadittuja
perusvaatimuksia.
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5 Toimintakuvaus
Klinikkaimukoneita(1)käytetäänyhdessä"kuivientai
puolikuivienimujärjestelmien"kanssa.Tämätarkoittaa,
ettäennenkuinilmaatuleeklinikkaimukoneeseenon
erottelun oltava kytkettynä.Erotteluvaiheessa
imettynesteerotetaanilmasta.
"Kuivissa imujärjestelmissä"erotustapahtuujokai-
sessahoitoyksikössä(esim.sisäänrakennetunDürr
DentalCS1taiCAS1-laitteenavulla).
"Puolikuivissa imujärjestelmissä" erottelusuori-
tetaan"keskitetynerotusastian"kautta,johonkiinnite-
täänuseampiahoitoyksikköjä.
Potilaidenhoidossanesteet(sylkijaveri)sekäkarkea-
mmatkinhiukkaset(amalgaami-,dentin-jamuovihiuk-
kaset)imetäänkanyyleillä.Senvuoksihoitoyksikön
lähettyvilleonyleensäasennettuhienosuodatin,johon
karkeammathiukkasettarttuvat.
Klinikkaimukoneeneteenonasennettavarakennemal-
listariippuenyksitaikaksilauhteenerotinta(7)(lisätar-
vikkeenakuiviinimujärjestelmiin).Kunkokoonpanoon
kuuluukaksilauhteenerotintaonniideneteen
asennettavakoontiputki(10).Lauhteenerottimet
pidättävätputkissavallitsevienlämpötilalaskujen
mukaankerääntyneenlauhdevedenjasuojaavatsiten
klinikkaimukonettavaurioilta.
Imukoneettoimivatsivukanavaperiaatteellajakestävien
kolmivaihemoottorienpyörittäminä.
Koskaimukoneistapoistuvailmasisältääbakteerejaja
taudinsiemeniä,valmistajasuositteleevetämään
poistoputketmahdollisuuksienmukaankatonkautta
ulkoilmaan.Hygieenisistäsyistäonlisäksiasennettu
päästöilmanbakteerisuodatin(2).Noin3500käyttö-
tunninjälkeenohjausyksikön(4)näyttömoduuliin(6)
ilmestyykehotusvaihtaasuodatinpanospäästöilman
bakteerisuodattimesta.
Klinikkaimukoneidenohjausyksikköönonintegroitu
muistiohjelmoitavaohjaus(PLC),jokakäynnistääja
sammuttaayksittäisetimukoneettarpeenmukaanpai-
neanturinavullajatakaatasaisenimun.
Imettäessänestettäpotilaansuustaontilavuusvirran
ollessanoin3000l/min(noin10käyttäjää)yksi
imukonekäytössä.Mekaanisetvaroventtiilit(3)ja
sähköisestiohjautuvaventtiiliavautuvatalipaineen
mukaanjalisääilmaavirtaasisään.Sitenestetään
imutehonkasvaminenliiansuureksi.Lisäilmallaon
myösjäähdyttävävaikutusimukoneisiin.
Josalipainelaskeekäyttäjienlukumääränlisääntyessä
määrätynarvonalle,toinenimukonekytkeytyypäälleja
niinuseampi imukone on samanaikaisesti
käynnissä.Lisäksimekaanisestiohjatutvaroventtiilit
säätelevättarvittavaatuloilmaa.Jokaisenimukoneen
poistoilmanpuoleinenvastaventtiiliestääilmanpääsyn
sellaisenimukoneenturbiiniin,jokaeiolekäynnissä,
mistäolisiseurauksenaimutehonlaskeminen.
Muistiohjelmoitavallaohjauksella(PLC)onälykäs
vaihtokytkentätoiminto,jokajatkuvastivaihtaa
imureidenohjausjärjestystäkäyttötuntienmukaan.Näin
varmistetaanimureidenkäyttöajantasainen
jakaantuminen.

Lauhteenerottimessa(vainkuivatimujärjestelmät)on
tasokytkin(8),jokamaksimitäyttötasossaantaasign-
aalinlauhdepumpun(9)päällekytkennästä,jokasitten
tyhjentäälauhteenerottimen.
Joskondenssierotintaeityhjennetä,ohjausyksikköön
syttyypunainenvaroitusvalo60sekuntiasäiliön
täyttöasteenmaksimirajansaavuttamisenjälkeen.Heti
kunvaroitusvalonsyttymiseenjohtanutsyyon
poistettu,valonollataanpainikkeestapainamalla.

"Keskuserotussäiliöllä" (ZBS) varustettujen kli-
nikkaimukoneiden puolikuiva imujärjestelmä.
Keskuserotussäiliössä(11)on2tuloajayksiliitäntäkli-
nikkaimukoneeseen.Tangentiaalisettulotsallivatjopa
18000l/mintilavuusvirran.Keskitettyynerotusastiaan
voidaanliittääjopa100hoitoyksikköä,jossamanaikai-
suustekijäon60%.
Jopa50 hoitoyksikköä (BE)voidaanliittääkesku-
serotussäiliönyhteen tuloon(kunsamanaikaisuuste-
kijäon60%).Joshoitoyksikköjäonyli50,suositte-
lemmeniidenjakamistamolemmillesisääntuloille,jotta
tilavuusvirtasäilyysamana.
Keskitetyssäerotusastiassaonkolmeeritasoon
asennettuauimurikytkintä.Uimurikytkinkytkeenoin50
%täyttötasossajätevesipumpun(12)päälle.Pumpun
avullanestepumpataankeskuserotussäiliöstä
viemäriintaiamalgaaminerottimeen(16).
Toinenuimurikytkinkytkeeturvakatkaisunpäälle,kun
75 %täyttöasteestaonsaavutettu.Semerkitseesitä,
ettäimuritonkytkettypoispäältäkunnestäyttöasteon
laskenut.Turvakatkaisukytketäänpoispäältäpaina-
mallaohjausyksikönkeltaistapainiketta.
Kolmasuimurikytkintuleekäyttöön,kunohjausyksi-
kössäonvikajaklinikkaimukonettatäytyykäyttää
varakäytöllä.
Josnesteenpinnankorkeusnouseekeskuserotussäili-
össävarakäytössä75prosenttiin,laitekytkeytyyvälit-
tömästipoispäältä.
Imettyilmanjanesteenseosjohdetaankeskuserotus-
säiliönsisääntulossaolevankarkeasuodattimenkautta
säiliööntangentiaalisesti.Kiinteätaineet,joidenhiuk-
kaskokoonsuurempikuin3mm,jäävätkarkeasuodat-
timeen.Ilmanjanesteenseoserotetaankeskuserotus-
säiliössä.Ilma(tyhjiöpuolella)johdetaanimukoneiden
turbiinienläpijasittenpäästöilmanapoistoilmasuodat-
timenkauttaulos.
Neste(veri,sylki,amalgaamijne.)johdetaanjätevesi-
pumpunkauttajärjestelmänalipaineenvastaisesti
vastaventtiilinjanesteenkuristimenkauttajätevesivie-
märiintaiamalgaamierottimeen.
Vastaventtiiliestäätyhjiönsyntymisen
amalgaamierottimiin.
Nesteenkuristimetvähentävätjätevedenmäärääenin-
tään16litraanminuutissaamalgaamierottimestariip-
puen.Tämäonsuurinmäärä,jonkaamalgaaminerotin
pystyykäsittelemään≥95prosentinerotusasteessa.
Amalgaamierottimetkäynnistyvätitsenäisestiniihinjoh-
detustanestemäärästäriippuenON-taiOFF-tilaan.
Keskuserotussäiliöönonintegroitusäiliönhuuhtelu
(13),huuhteluaineenavesitaivesiplusOrotol.Ohjaus
avaaklinikkaimukoneenvedentuloventtiilin24tunnin



FI

17Tuotteenkuvaus2019/12 1806100005L08

väleinkolmeksiminuutiksi.Kahdenminuutinkuluttua
kytkeytyylisäksiOrotol-venttiili(14)päälle,jolloinOrotol
Plussekoittuuveteennoinyhdenminuutinajan.Siten
keskuserotussäiliöjaliitetytamalgaaminerottimetpysy-
vätmahdollisimmanhygieenisenäjapuhtaana.

Vesihuuhtelunliitännässäonotettavahuomi-
oonvedensyöttöäkoskevatpaikalliset
määräykset(esim.vapaapudotusmatka,
putkierottimet)

Tilavuudeltaan30litranOrotol-säiliössä(15)onuimuri-
kytkimellävarustettuimuputki,jokalähettääsignaalin
edelleenPLC-ohjaukseen,kunOrotol-säiliöontyhjäja
seonvaihdettava.
Ohjauksenkäyttökatkoksessavoidaanavainkytkimestä
(5)vaihtaavarakäyttöön.Avainkytkimellälaitevoidaan
säätääkahteeneriasentoon:
0 - Normaalikäyttö
I - Varakäyttö
Varakäytönaikanaohjataanvainyhtäimulaitettajalisä-
ilmaventtiiliä.Silloinsamanaikaisestikäytettävienhoi-
toyksikköjenlukumääräonrajoitettu.Tässäkäyttöti-
lassaalipainettarajoitetaanvainmekaanisellavaro-
venttiilillä,jolloinseurauksenavoiollaalipaineen
lisääntyminen.

Selitykset:
1 Klinikkaimukone
2 Poistoilmasuodatin
3 Varoventtiili
4 Ohjausyksikkö
5 Avainkytkin
6 Näyttömoduuli
7 Lauhteenerotin
8 Uimurikytkin
9 Lauhdepumppu
10 Kokoojaputki
11 Keskuserotussäiliö
12 Jätevesipumppu
13 Säiliönhuuhtelu
14 Orotol-venttiili
15 Orotol-säiliö
16 Amalgaaminerotin

10

7

7

9

8

2 6
11

14

13
4

5

15

3

1

16 12
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Käyttö

6 Ohjausyksikön käyttö ja näyttö
1 Pääkytkin

Kokolaitteistokytketäänpääkytkimestäpäällejapoispäältä
2 Avainkytkin

Avainkytkimellälaitevoidaanvirhetilanteessaasettaavarakäyttöön
(katsomyöstoiminnankuvaus).

3 Vihreämerkkivalosyttyy,kunlaitteeseenonkytkettyvirtajaseon
käynnissä.

4 Painakeltaistapainikettapoistaaksesilaitteistonhäiriöilmoituksen.
5 Punainenvaroitusvalosyttyy,joslaitteentoiminnassaonhäiriöitä.1

5
4
3
2
1

7 Näyttömoduulin käyttö ja näyttöruutu
Näytönpäällekytkennänjalyhyenkäynnistysajanjälkeennäkyviintulee
valikkoYleiskuva.Tähännäyttöönvoidaanpalataerialavalikoistapai-
nikkeellaHome.
10 Päivämäärän,kellonajanjakirjatunkäyttäjästatuksennäyttö.
11 Kaikkienliitettyjenlaitteidentilanäyttö.
12 Liitettyjenlaitteidennäyttöikkuna,jossakäyttötilannäyttö.
13 PainikeSetupAsetus-valikkoonpääsemiseksi.
14 PainikeHälytyksetaktiivistenhälytysilmoitustenlukemistavarten.
15 PainikePoistoimu liitettyjenimulaitteidentilanlukemistavarten.
16 PainikeKompressoriliitettyjenkompressorilaitteidentilanlukemi-

stavarten

Lisätietojajärjestelmänhallinnastajalaitteistonkäytöstänäyt-
tömoduulinkauttalöytyynäyttömoduulinmukanatoimitetuista
ohjeista

2

10
11

12

13

14
15
16
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8 Keskuserotussäiliö
8.1 Karkeasuodattimen puhdistus

Infektioidenvälttämiseksikäytäsuojavarustusta(esim.nesteti-
iviitäsuojakäsineitä,suojalaseja,suusuojusta)

Otakarkeasuodatinulos1xkuukaudessajapuhdistase.Käytätähän
mukanatulluttatyökalua.
i Avaasuodatinkansityökalullajakierräseulos.
i Vedäsuodatinulospuhdistustavarten.

8.2 Vaihda Orotol-säiliö

Orotol-säiliöriittäänoin6kuukaudeksi.

Säiliötyhjä:
Tilanäyttövaihtaanäyttömoduulissaväriäjanäkyviintuleeteksti
"Varoitus-Varoitusannettu".Käyttäjätasossa"Hälytykset"näkyyvaro-
ituksensyy,esim."Orotol-säiliöntäyttötasoliianalhainen,1.asema:
V1".

Toimiseuraavasti:
i Kierrätyhjänsäiliönkansiirti.
i Otaimuliitäntävarovastiulos.
i Työnnäimuliitäntätäyteensäiliöönjakierräkiinni.

8.3 Amalgaamin keräyssäiliön vaihtaminen

Infektioidenvälttämiseksikäytäsuojavarustusta(esim.nesteti-
iviitäsuojakäsineitä,suojalaseja,suusuojusta)

Amalgaaminkeräyssäiliötäytetty:
Näyttömoduulinnäyttövaihtuuhälytystasollejanäytöllänäkyyteksti
"Hälytys-Vikalöydetty".Käyttäjätasollanäytetäänhälytyksensyy,
esim."Häiriöamalgaaminerotinerotussäiliö1.asema:V1

Toimiseuraavasti:
i Irrotaamalgaaminerotinsähkövirrasta.
i Vaihdaamalgaaminkeräyssäiliö.
i Kytkeamalgaaminerotinsähkövirtaan.
i Kuittaahäiriöilmoitus.

Lisätietoaamalgaaminkeräyssäiliönvaihdostasaakäyttöohjeesta,
jokatoimitetaanamalgaaminerottimenmukana.

3

4
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9 Huoltoteknikon suorittama huolto
Pätevänammattihenkilöstöntaiasiakaspalvelunteknikononsuoritettavakaikkihuoltotyöt.Kohdat10-13
riippuvatimulaitteistontyypistä,eikäniitävälttämättäainatarvita.

Infektioidenvälttämiseksikäytäsuojavarustusta(esim.nestetiiviitäsuojakäsineitä,suojalaseja,suusuojusta)

Käytäkuulosuojainta,kuntyöskenteletkovaäänistenlaitteidenparissa,kuulovaurioidenvälttämiseksi.

Huoltotoimenpiteet Huoltovälit Tilausnumero
1. Tarkista melunvaimennin ja vaihda se tarvittaessa 12kuukautta 0705-481-50

2. Vastaventtiilien tarkastus klinikkaimukoneiden poisto-
puolelta, tarvittaessa vaihto

12kuukautta 0705-405-00

3. Suuren imuletkun tilavuusvirran mittaus: 250-330 l/min 12kuukautta Tilavuusvirranmittauslaite
0700-060-50

4. Poistoilmasuodattimen suodatinpanoksen vaihtaminen 
(tuntitieto ohjausyksikkö-näyttömoduulissa)

3 500tuntia 0705-991-05

VAROITUS
Infektoitumisriski poistoilmasuodattimen bakteereista
i Käytäsuodatintavaihtaessasuojakäsineitäjasuusuojusta.

5. Alipainesäätimen toimintatarkastus 
Aggregaattien käyttöönotto

12kuukautta

6. Käyttötuntien tarkistaminen näyttömoduulista 12kuukautta

7. Mekaanisen varoventtiilin tarkastus 12kuukautta 7130-060-00

8. Sähköisen varoventtiilin tarkastus 12kuukautta 7560-500-70

9. Lauhteenerottimen tarkastus 12kuukautta Pintakytkin
9000-139-12E

10. Keskuserotussäiliön uimurikytkimen (50%/75%) puh-
distus, tarvittaessa vaihto

12kuukautta 9000-139-19

VAROITUS
Infektoitumisriski keskuserotussäiliön bakteereista
i Käytätyöskennellessäsuojakäsineitäjasuusuojusta.

11. Orotol-säiliön uimurikytkimen tarkastus 12kuukautta 0704-493-00

VAROITUS
Infektoitumisriski keskuserotussäiliön bakteereista
i Käytätyöskennellessäsuojakäsineitäjasuusuojusta.

12. Vesiventtiilin tarkastus keskuserotussäiliöstä 12kuukautta 9000-303-78

13. Orotol-venttiilin tarkastus keskuserotussäiliöstä 12kuukautta 9000-303-89









Valmistaja/Manufacturer:

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Saksa
Puh: +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com
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